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PROSEDUMZIONE
Il I_ E O N C I N O e stalo studialo per realizzare un complesso di

semplicita non d:'.sgfunfo dalla Tecnica Moderna ufﬁnchi‘ il suo uso xia veramente alla
portata di chiungue, come mezzo pralico, conforlcvole ed economico.

Non ha bisogno di cure speciali né accorgimenti di sorta, purlultavia e bene
lenere presente le norme che segucno.

Scopo principale della presente pubblicazione e quelio di mellere il prssessore
della Motoleggera BENELI.l LEONCINO in condizioni di usare la macchina nel modo

migliure e comunqgue di far u che questa nell uso e nella manulenzione risponda

a quei principi di ccomomia ulilitaria che ne ispirarono la progettazione. F interesse dei

possessori, affinché non si annullino le condizioni i garanzia previste dal contratto di
vendila, di rivolgersi per le riparozioni solo presso gli agenti aulorizzali,

Impiegare nelle riparazioni solo ‘RICAMBI vriginali BENELILL

Miscelare la benzina con olio di tipo e quanlita secondo le norme prescriile
nel presente opuscolo.

OLIO SOCONY VACUUM - CATENA REGINA EXTRA - GOMME R ErLLs
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Figure A - Tipo normale
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Figura B - Tipo Sport




CARATTERISTICHE GENERALI

I.e Moto lL.eggere 4 Benelli Leoncino ,, 125 cc. riassumono nel lcro complesso quelle
caratteristiche tecniche, meccaniche ed cconomiche che formano la base della moderna

produzione Motociclistica.

Le loro caratteristiche principali sono le seguenti:

Motore
Due tempi con lavaggio a correnti contraposle
Numero dei cilindri 1
Alesaggio mim. 54
Corsa mm. 54
Cilindrata ce¢. 123.67
Numero dei giri massimi del tipo Normale 5.600 al m.’
Numero dei giri massimi del tipo Sport 6.600 al m.
Numero dei giri massimo del tipo «S. 54» 7.200 al m.'
Potenza effettiva per il lipo Normale CV. 5 Fiscale CV. 2
Potenza effettiva per il tipo Sport CV. 6,5 Fiscale CV. 2
Potenza cftettiva per il tipo «<S. 54» CV. 85 Fiscale CV. 2
Rapporto di compressione per il tipo Normale 1: 6.5
Rapporto di compressione per il tipo Sport 1:7,5




Rapporto di compressione per il tipo «S. 54> 1:9
Accensione con magnete volano

Carburatore con comando a manopola
I.ubrificazione a miscela

Consumo

Per il tipo Normale 1t. 1,3/4 per 100 km. (secondo le norme Cuna)
Per il tipo Spor It. 2 per 100 km. (secondo le norme Cuna)
Velocita massima del tipo Normale Km.-h. 80-85

Velocita massima del tipo Sport Km.-h. 100

Velocita massima del tipo «S. 54 » Kmh. 120

Telaio

A struttura monolitica di grande resistenza

Passo mt. 1,220

Lunghezza massima mt. 1,960

Altezza minima dal suolo mt. 0,140

Altezza scdile mt. 0,720

Peso in ordine di marcia a vuoto dei tipi Normale e Sport Kg. 84
Peso in ordince di marcia a vuoto del tipo «S. 54» Kg. 88
larghezza massima mt. 0,660

Carburatore : con filtro benzina ed epuratore d’aria

Per tipo Normale Dellorto UA-17 BS. - Getto massimo 78 /100 mm.























































