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AVVERTENIE

L'osservanza delle norme contenute nel presente
manuvale consente di usare il motociclo G 175
Rossa Extra nelle migliori condizioni e di evitare

gﬁi inconvenienti provocati dall'incuria o dalla
cattiva manutenzione.

Per ‘18 aparuzlom di controllo periodico e per
:_-Ia remiﬂnq_ﬁ H’ mnsigiia di rivolgersi esclusiva-
m&ﬁ?e al dhi’rl ﬁonc&ﬂimarl 0 ad ofﬂclne auto-
rizzate chE ﬁdraﬂmwnb un favoro: razionale, sol-

lecito ed ecﬂmmiﬁb

Per gli eventuali ﬂc&rﬁbi -:hladare ed. esigere
Umcamenfe pezﬂ aﬂglﬂa!l « Gilera ».

Bamme PIRELL Otio Lastrol Supercortemaggiore
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VEICOLO

Telaio

In tubi di acciaio trafilati a freddo uniti mediante salda-
tura eleftrica ed autogena a seconda delle esigenze.

Sospensione anteriore

A forcella telescopica con tamponamento idravlico di fine
corsa,

Sospensione posteriore

Del tipo a forcella oscillante con molle ad elica cilindriche
di torsione incorporate con gli ammortizzatori idraulici in
astucci telescopici.

Freni

Freni sulle due ruote del tipo a ganascia ad espansione
agenti su diametro di mm. 150.

Ruote

Del tipo a raggi tangenti. Cerchi in allpyminio:
19x 2 anteriore
19 x 21/4 posteriore

‘Pneumatici

Anteriore: 19 x 2,5 rigato

Posteriore: 19 x 2,75 R scolpito
Pressione di gonfiaggio:

Anteriore ;. Kg/emqg 1,5

Posteriore: Kg/cmq 1,75



{ DISPOSIZIONE COMANDI

——————{(vedi fig. 3)——————

Gli organi di comando del motociclo, disposti secondo le

indicazioni della fig. n. 3, sono i seguenti:

1 Chiavetta interruﬂcre circuito elettrico
Leva comando freno anteriore
Manettino comando aria
Manopols corhﬁndo aas

Leva comando cambio

2

3

4

5

I6 Pedale messa in moto’
7 Leva comando frizione

8 Pulsante avvisatore élettrico

9 levetta comando anabbagliante
0

10 Pedale comando freno posteriore



Fig. 3 - Motociclo G 175 Rossa Exira (pianta)



DATI PER LIDENTIFICAZIONE
——————(vedi fig. 4)—— -

Ogni motociclo & contraddistinto da un numero di identi-
ficazione impresso, sia sul telaio che sul motore, nelle
posizioni sottoindicate:

Per 1 telaio:
© sullas fiancata posteriore destra del telaio sotto la sella.
1. .

Per il motore:
sul carfer a destra nellapposita basetta in prossimita
" della base appoggio cilindro.

Quesio numeto serve. al'Identificazione della motoleggera
agli effetti di legge ed & ripariato sul certificato d'origine
del motocicla stesso.

Esso deve. sisere ‘sempré indicatc nelle richieste delle
pacti di ricambio.
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CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

A scoppio a quattro tempi, monocilindrico con valvole in
testa comandate da aste e bilanceri.

Accensione a batteria con spinterogeno.
Alimentazione a benzina.

Lubrificazione forzata.

‘Raffreddamento ad aria naturale.

Cambio in_ blocco a quattro rapporti con selettore coman-
‘dato a pedale.

Frizione a dischi multipli in olio. = -

Trasmissione: primaria & catena doppia;
secondaria & catena semplice.

VEICOLO

Telaio in tubi di acciaio.
Sospensione anteriore felescopica.

Sospensione posteriore a forcella oscillante con ammortiz-
zatori idraulici.
Ruote a raggi tangenti con freni ad espansione.

Impianto di illuminazione e segnalazione complet. o faro
antediore 3 3 luci, Fanaling posteriore & tromhba olettrica



PRESTAZIONI

Velocitd max.: Km/h. 118.

Consumo carburante (secondo norme C.U.N.A)) litri 2,9
per 100 km.

Pendenza max. superabile: 40 %.
Autonomia: km. 500.

le prestazioni sopraindicate si intendono con veicolo in
assetto di marcia montato da solo conduttore sy sirada
in buone condizioni.

INGOMBRI E PESI

Passo m. 1,32
Lunghezza max. m. 2

Larghezza max. . 0,567
Altezza max. . m. 0,94
Altezza minima motore da ferra m. 0,17
Pesc motociclo - | kg. 116

RIFORNIMENTI

Benzina: capacitd serbatoio L. 15.

Olie: capacita coppa motore kg. 1,8.
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MOTORE

Tipo G 175 Rossa Extra 4 tempi

Numero dei cilindri
Alesaggio

Corsa

Cilindrata effettiva
Rapporte di compressione

Potenza massima

Regime di potenza massima. .

Regime di coppia massima
Diametro utile 'delie valvole

¥

3
cil

dro: in ghisa.-

DESCRIZIONE |

1

mm. 60

mm. 61

cme. 172,5

2,3
CY. 9,5

6500 giri al 1’
- 4500 giri al 1’

{ mm. 24 aspirazione

l mm. 22,5 scarico

Te#sta cilindro: in lega alluminio con camera di scoppio e

guide valvole riportate. in ghisa.

Distribuzione

A valvole i aista comandate da aste e bilanceri.

Lalbero della distribuzione comanda le aste teamite

punterie a piattello.
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Aspirazione:
inizio: 32° prima del PMS
fine : 64° dopo il PMI
Scarico:
inizio: 64° prima del PMI
fine : 32° dopo il PMS

| dati sopradetti si devono controllare con un gioco di
mm. 0,30 tra valvole e bilancieri.

Gioco normale tra bilancieri e valvole a motore freddo. -
Aspirazione mm. 0,1 - Scarico mm. 0,15.

Alimentazione

Il carburatore & alimentato per gravita dal serbatoio so-
prastante.
Tipo e regolazione del carl:r_.urafore:
Dell’'Orto MB 22 B con cornetto lungo
Diffusore (% mm. 22
Getto max. 95 —+ 100
Getto min. 40
Spillo E 10 alla tacca n. 2 (posizione normale)
Valvola n. 60
Polverizzatore n. 260 B
Foro uscita minimeo: 0,6.

Accensione

‘Accensione a batteria con:

1. Ruttore ad anticipo automatico calettato sullfalbero
della distribuzione. LU'anticipo fisso pud essera regolato
agrazie a due feritoie circolari ricavate sulla pisilra porta



ruttore tra le quali passano le viti di fissaggio che, una
volta allentate, permettono la rotazione del complesso f.or-
tato dalla piastra.

Anticipo fisso 6°
Anticipo automatico 547 - 56"
Anticipo totale 60°-+-62°

2. Bobina d'accensione collocata sotto al tubo superiore
telaio entro il vano del serbatoio.

3. Condensatore fissato con vite al carter, sopra la
dinamo.

4. Deviatore di_emergenza per alimentazione bobina in-
corporato nel faro. Questo dispositivo consente I'avvia-
mento del motore anche con batteria scarica o addirittura
mancante,

5. Candela:
Marelli CW 240 G o similare.

Diametro e passo filettatura 14 x 1,25 (filettatura lunga).

Lubrificazione (vedi figura n. 6)

A circolazione forzata all’asse motore, all’asse a camme,
ai bilancieri e, con getto continuo, alla catena trasmissione
primaria. La pompa & del fipo ad ingranaggi; prende il
movimento dalla vite senza fine sull’asse a cammme e
pesca olio dal filtro smontabile posto nel carter. Le altre
parti sono lubrificate dalle proiezioni di olio provocate
'dagli organi in movimento.

Raffreddamento

Ad arin grazie ad una adeguata aletftatura sul cilindro,
sulla tes!s e coperchio bilancieri.

17
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SCHEMA LUBRIFICAZIONE

Ritorno olio al carter,

Condotti olio alla testa motore.

Valvola regolatrice della pressione dell’olio,
Giunte mandata olio all’albero manovella.
Condotto olio all’albero distribuzione,
Distributore olio per la lubrificazione della catena,
Condutiore principale mandata olio

Fompa olio.

Filtro olio.



Trasmissione

La trasmissione primaria (motore-cambio) avviene a mezzo
di una catena doppia (3/8" x 5).

Rapporto di trasmissione: 2,333 (42/18).

La trasmissione secondaria (cambio - ruota) & a catena
(1/2" x 7,8) con giunto elastico interposto tra tamburo fre-
no e mozzo ruota.

Rapporto di trasmissione: 3,062 (49/16).

Frizione

Frizione a dischi multipli con molle registrabili.

| dischi conduttori sono 3 rivestiti con materiale di attrito
speciale efficiente anche in presenza d’olio.

| dischi condotti sono 4 in acciaio.

Cambio di velocita
A quattro rapporti, con ingranaggi sempre in presa. L'in-
nesto delle marce & comandato da selettore a pedale.

Rapporti del cambio:
19 velocitd: 1:2,722 (33/20 x 33/20)

24 » . 1:1,848 (33/20 x 28/25)
3 » . 1:71,245 (33/20 x 23/30)
4 » %

Rapporti totali motore - ruota:
17 velocitd: 1:19,444 (2,333 x 2,722 x 3,062)
2° v :1:13,201 (2,333 x 1,848 x 3,062)
3 >+ 1: 8,893 (2,333 x 1,245 x 3,062)
1.: 7,143 (2,333 x 1 x 3,062)

.1'5 »

19



IMPIANTO ELETTRICO

Dinamo

Esapolare da 45 W - 8 V, del tipo cosidetto « Volano » es-
sendo il rotore direttamente calettato sull’asse motore men-
tre lo statore, centrato da apposito alloggiamento sul car-
ter, & fissato con due prigionieri allo stesso.

Regolatore esterno applicato su apposita basetta saldata
al telaio tra i piantoni anteriori.

Batteria

Capacita 7A/h-6V,

Tromba elettrica

6 V.

Fanaleria

Faro anteriore diametro mm. 130 a 3 luci, con anabba-
gliante, completo di:

Lampada luce campagna bilux W 25/25-6V.
Lampada luce cittd 3 W-6V.

Lampada spia 3IW-6V.

? Valvole fusibili,

C hiavetta asportabile per interruttore circuito
¢vicione e deviatore luci.

—_—

—

o

. | eviatore accensione di emergenza.

1 Juadrante contachilometri.



Deviatore luce anabbagliante con pulsante ifromba appli-
cale al manubrio.

Fanalino posteriore con catarifrangente completo di:
n. 1 lampada 5W-6V.

La chigvetta di comando pud assumere 5 posizioni:
una centrale: circuilo aperto, chiave asportabile
una a sinistra: luci posizione, chiave asportabile

1" accensione motore ]
fre a destra: 2" luce citta
39 luce campagna

chiave non
asportabile
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NORME PER L'USO

i e——— — e ——
e —————,

Accertarsi:

1° che nel serbatoio vi sia benzina;
2° che l'olio sia al giusto livello e cioé arrivi al bocchet-
tone di riempimento;

3° che dopo aver aperto uno dei rubinetti sotto al serba-
toio la benzina arrivi al carburatore; in caso conirario pre-
mere il pulsante posto sul coperchio della vaschetta (cic-
chetto). (Uno dei rubinetti sotto il serbatoio va tenuto
chiuso onde poter usufruire eventualmente di una riserva
carburante);

4° che il deviatore di emergenza sia orientato verso la
scritta « batteria ». In tale posizione, se la batteria e
efficiente, dopo aver inserito la chiavetta deve accendersi
la spia rossa di carica batteria. Detta spia deve spegnersi
non appena il motore supera il regime per cui la dinamo
inizia ad erogare corrente;

5° che il cambio sia in posizione di folle.

Messa in moto

Inserire a fondo la chiavetta 1 sul faro, ruotandola nella
19 posizicne a destra. Tirare tutto in avanti il manettino
dell’aria su! manubrio a destra (fig. 8); ruotare per circa /3
della sua corsa totale il comando del gas indi premere
energicamente con il piede il pedale di avviamento. Se i
motore nor si avvia ripetere la suddetta manovra facendo
ruotare pin o meno il comando del gas.

23



Evitare di accelerare subito il motore, specie se quesli é
freddo, onde dar tempo all'clio di entrare completamente

in circolazione.

Indiefro

Fig. 8

Avviamento e marcia

Messo in moto il motore come sopra descritto e spinto al-
l'indietro il manettino dell’aria si avvia il motociclo nel
modo seguente:

Tirare a fondo la leva della frizione, spingere in allo il
pedale del cambio onde passare dalla posizione di folle (0)
a quella di 17 velocitd (vedi fig. 9) indi abbandonare
gradvalmente, la leva della frizione accelerando progres-
sivamente, nel contempo, il motore,

Quando la macchina ha raggiunto la velocitd di circa
26 Km/h, chiudere rapidamente il gas, tirando subito la
leva della frizione, innestare la seconda velocitd, spin-
gendo in basso la leva del cambio, indi abkandnaare la
leva della frizione accelerando nel contempo il motore.
Raggiunta la velocitd di 40 Km/h e successivar: nie quella
di 55 Km/h innestare rispettivamente la 29 = |- 4" veio-



citd ripetendo le manovre descritte per l'innesto della 27.
Per passare da una velocita superiore a quella inferiore
si proceda come segue:

T . g =

chivudere il gas, tirare la leva della frizione, accelerare
rapidamente per un brevissimo istante il motore in modo
da permettere la sincronizzazione degli ingranaggi da
innestare, spingere in alto il pedale del cambio indi al-
lentare la leva della frizione ed accelerare come gia
descritto.

Fig. @

Avvertenza importante

Quando |7 meacchina & nuova onde permettere un  gra-
duala ass sic nento degli organi si raccomanda di effet-



tuare un periodo di rodaggio come sottoindicato:
Per i primi 1000 Km. non superare le seguenti velocita:
In ]” : 25 Km{h

2° .38 »
x 3% H8 »
» 47 :70 »

dai 1000 Km. ai 3000 Km. aumentare gradualmente i
limiti sopraindicatli sino a raggiungere (fine rodaggio)
i seguenti:

in 19 35 Km/h

» 2% 55  »

» 39 80 »

» 49 100 »

Si raccomanda inoltre di marciare con una certa regola-
ritd evitando strappi e brusche frenate. Cosi facendo oltre
a preservare gli organi della macchina si realizza un'e-
conomia nel consumo di carburante e lubrificante. Si
tenga sempre presente che marciando con andatura co-
stante si realizzano le medie migliori.

26



! NORME PER LA MANUTENZIONE

La perfetta efficienza e la durata del veicolo dipendono
essenzialmente dalla cura posta nella manutenzione senza
dimenticare poi che questa pud tempestivamente mettere
in evidenza eventuali irregolaritd che potrebbero portare
a spiacevoli conseguenze.

Prima di procedere alla manutenziocne e registrazione
delle varie parti & necessario effettuare una buona pu-
lizia del veicolo onde togliere fango, polvere e unto.
All'vopo servirsi di petrolio e pennello ed asciugare con
stracci puliti. Per le parti verniciate usare acqua ed
asciugare con pelle di daino.

REGISTRAZIONI

Motore

1. Verificare il livello dell’olio nel carter. Esso deve ri
sultare all'altezza della parte filettata del bocchettone di
riempimento.

Se traltesi di veicolo nuovo l'olio dovrd essere sostituito
dopo i primi 500 Km.

Questa operazione deve essere eseguita come segue:
togliare i+ *appo del filtro olio ed il filtro stesso onde
scaricale ¢ mpletamente |'olio; rimettere filtro e tappo ed
immetiore mezzo litro di olio fresco; metiere in moto il
motore !ssciandolo girare per circa cinque minuti al ‘mi-
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nimo; scaricare nuovamente |'olio che avra cosl ripulito
ogni possibile residuo di rodaggio.

Immettere |'olio fresco sino al riempimento completo.
In seguito il cambio dell'olio dovra essere effettuato
ogni 2000 Km. Si consiglia l'uso dell'olio « Castrol »
tipo XXL o GP per la stagione estiva, XL per quella
invernale,

2. Registrare il gioco tra bilancieri e valvole (fig. 10).
L'operazione si effettua a motore freddo e nel modo
seguente: togliere il coperchio alla testa del cilindro; con-
trollare il serraggio dei dadi dei prigionieri fissaggio cilin-
dro e testa e successivamente allentare il controdado del
registro; avvitare o svitare con il cacciavite il registro
onde ottenere il gioco prescritto di mm. 0,1 per valvola
di aspirazione e mm. 0,15 per la valvola di scarico;
controllare con lo spessimetro indi bloccare il controdado
tenendo fermo il registro.




3. Regolazione del carburatore.

Provvedere anzitutto alla pulizia del filtro aria, lavandolo
con benzina dopo averlo tclto dal carburatore. |l filtro
pud essere smontato nei suoi elementi.

Accertarsi che la valvola del gas scorra liberamente, senza
eccessivo gioco, nella sua sede. Pulire con getto d‘aria i
vari fori, getti e portagetti onde asportare le eventuali
impurita.

Il carburatore & gia regolato dalla Casa per il migliore
rendimento; se cause fortuite alterassero detta regola-
zione, si proceda a ripristinarla come segue:

a) Regolazione del minimo.

Si effettua a motore caldo agendo sulle viti A e B (vedi

411 tﬂlw 3

i)

Fig. 11

A - Vite ai'a minimo B - Vite regolazione valvoia
29



fig. 11) che regclano rispettivamente la posizione della
valvola ed il passaggio aria del minimo sino a trovare
la giusta combinazione di miscela in modo da ottenere
il minimo desiderato.

A quesio punto aprendo lentamente il comando del gas
il motore non deve mancare o spegnersi. In caso con-
trario stringere leggermente la vite aria del minimo (A)
sino a far scomparire detio punio debole.

N.B. - La vite aria del minimo non va aperta olire 1 giro
o 1/ rispetto alla chiusura complela onde evilare ecces-
sivi consumi di benzina.

b) Regolazione del massimo e del passaggio.

Se i getti, valvo!e,l spillo conico sono del calibro prescritto
e non presentano usura sensibile la regelazione dovrebbe
risultare a posto; in caso contrario, e cioé in conseguenza
specialmente di wvariazioni nella densita della benzina
oppure di sensibili sbalzi di temperatura ambiente, si
rende necessario cambiare il getto del massimo e la posi-
zione dello spille conico.

Si ricorda percid che aumentando la densitd della benzina
o diminuendo la temperatura ambiente occorre arricchire
la miscela spostando lo spillo conico verse 'alto o aumen-
tando il numero del getto; viceversa se la densitd della
benzina diminuisce o la temperatura ambiente aumenta.

4. Registrare la frizione (fig. 12).

Agire sul tirafilo A.

Qualora il suddetto fosse a fine corsa, riavvit: (o indi
agire sul registro. B regolando poi con il firafiin A la corsg
a vuoto di mm. 4 all'estremita della leve sulma-

nubrio.



Fig.m12

5. Reqgistrare il ruttore (vedi fig. 13).

Verificare lo stato dei contatti; se sono sporchi pulirli con
straccio imbevuto di benzina ed asciugare bene; se le
superfici piane di detti contatti presentassero delle aspe-
rita, eliminarle con apposita limetta indi ripulirle bene.
Se il feltro di lubrificazione della camma si presentasse
asciutto umettarlo con non pib di due gocce d'olio mine-
rale fluido.

Il gruppo dell’anticipo automatico, dopo averlo lavato con
benzina ¢ asciugato con getto di aria compressa, va lubrifi-
cato con qualche goccia di olio fluido nei perni delle mas-
se, nella, forcella della camma e nel perno di guida della
camma. | contatti vanno regolati agendo con cacciavite nel
vano A pravio allentamento della vite B, in modo che la
loro apertwmia sia di mm. 0,35 = 0,40.



6. Verificare la candela.

Effettuare lo smontaggio con l'apposita chiave. Se risul-
tasse imbrattata ripulirla con spazzolino metallico. La
distanza tra gli elettrodi deve risultare di mm. 0,5:0,7.

25 '_'“‘-w-ﬁﬂ

- 4 A

Fig. 13

Nel rimontare la candela sulla testa avere l'avvertenza di
imboccarla con la dovuta inclinazione ed avvitarla a mano
possibilmente sino in fondo.

7. Serraggio bulloneria.

Verificare se i dadi dei prigionieri fissaggio raotore come
pure le viti dei vari coperchi e del carter =oao chiusi a
fondo. In caso cohtrario provvedere al ior> serraggio.



VEICOLO
1. Catena.

La registrazione della catena si effettua agendo unifor-

Fig. 14

memente sugli appositi tenditori previo allentamento dei
dadi di fissaggio del perno ruota, del tamburo freno e
del dado fissaggio copricatena ~alla forcella.

.La giusta tensione della catena si controlla, con mac-
china syl cavalletto, misurando lo spostamento lungo la
costa deil  piastra posteriore sostegno motore, che risulta
‘sollevand. ilungo detta costa, il tratto inferiore della ca-
:-Ifen,.a.' Detto spostamento deve essere. di mm. 30 (vedi
tig. 14).



Fig. 15



2. Frehi. |

La registrazione del comando freno anteriore si effeftua
agendo sull'apposiio  irafilo  situato  all’'estremita  della
guaina di cumando. E° necessario lasciare 4 mm. di gioco
all’'estrtemita della leva di comando sul manubrio.

Il freno posteriore si registra agendo sul bottone zigri-
nato avvitato sull'astina di comando. Regisirare sino a
lasciare una corsa a vuoto dell’esiremita del pedale di
mm. 10-15 (vedi fig. 15).

3. Ruota anteriore.

Lo smontaggio si effettua nel modo seguente:

1“ Staccare il filo comando freno.

&5

2" Togliere il dado sul lato destio del pérno ruota.

37 Alleniare il bulloncino di chiusura sul gambo sinistro
della forcella.

4" Stilare il perno ruoia dal lato sinistro batiendo sulia
testa dell’estremita destra filettala del perno stesso.

5° Estrarre la ruota verso il basso.

Per 1l montaggio, introdotta la ruota munita dei di-
stanzialori laterali ed infilato il perno del portaceppi
nell’apposito alloggiamento sul gambo sinistro della
forcella, introdurre il perno ruota dal lato sinistro
bloccandolo al gambo destro medianie il dado tolio
in precedenza. Bloccare quindi il perno sul gambo
sinistro mediante 'apposito bulloncano della estre-
mita  a morsetto.

4. Sozpensione anteriore (vedi iig. 16).

La forceils wiescopica non necessita di speciale manuten-
cone. b vcitenuto di olio € di 20 cmc. per ogni braccio
della oice . La verifica dell'olio, che & del tipo Ca-
strolile: deiis Casnol, deve avvenire prudenzalmente agni
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5000 Km. Qualora dopa tale percorso |‘olio si presenitasse
ancora in offitne condizioni e sufficiente apporne l'even-
luale aggiunia che st rende necgssana per aveic la quaii
fita sopra cilala.

Lo svuatamenio deli'vhic si fa togliendo il tappo inte
fiore (2) inclinato situato in prossimita del pernc ructa.
il nempimento viene effettualo dal tappo superiore (1)
posia sull’attacco manubrio.

3. Sospensione posteriare.

(Nessuna manutenzione e richiesta tranne una lubrifica-
zione a lunghi periodi al perno oscillazione forcella. Qua-
lora gli amunortizzatori idraulici, incorporati con la so-
spensione, risultassero inelficienti e consigliabile incltrarli
alla Casa cosiruttrice o alle sue stacioni di servizio.

iMPIANTO ELETTRICO

1 Dinamo

La manutenzione delia dinamo deve essere limitata ad
una periodica verifica delle spazzole e del collettore.
Accertarsi che le spazzole lavorino liberamenie nelle loro
guide e non siano eccessivamenle usurale: 1IN €aso Con
irario bisogna provvedere alla loro sostituzione.
logliere il deposito di olio e polvare di carbone can ben-
«ina; indi asciugare - bene,

Fulire 1l «uileltore con uno straccio umido di benzina a
motore fermo onde evitare innesco di incendio con e
scintille deile spazzole; se presentasse dn;:“li: rigature leg-
gere metcre nomolo il motore e passare leggermente
con catia velrala fine (mai carta spuntiglio), se, cionono-
stame le niyeitie non venissero tolle, biscgiiera smonfare
il rotare (indotto) e ripassare it colletiore al tornio. 36:
stituendlo le spazzole montare le onginali farnite ~dalla
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Casa costrutirice dell'impianto. Non bagnare mai con’ ben-
zina gli avvolgimenti dell'indotto e del campo conduttore
per non deteriorarli in modo irreparabile.

2 Regolatore

Nessuna manutenzione.

3 Batteria

E‘ l'organo elettrico che richiede {a piv assidua sorve-
glianza e la piU diligente manutenzione.

Accertarsi con frequenza che il livello del liquido ricopra
interamente le piastre, in caso contrario provvedere al
ripristino con aggiunta di acqua distillata (escludendo nel
modo piu assoluto I'acqua naturale anche se potabile) e
controllare al tempo stesso la densita del liquido (sara
bene per queste operazioni rivolgersi ad una persona
competente ed atirezzata).

Qualora si debba tenere la macchina inefficiente per un
certo periodo di tempo (1 mese ed oltre) & necessario
ricaricare periodicamente la batteria.

Nel giro di 3 mesi la batteria si scarica automaticamente
e completamente, _

Dovendo collocare la batteria sul motociclo fare atten-
zione a non invertire i collegamenti tenendo presente
che il filo di massa va collegato al morsetto negativo
mentre |'altro filo, contrassegnato in azzurro, va colle-
gato al morsetto contraddistinto €ol segno .
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TR T T A

INCONVENIENTI E RIMEDI RELATIVI

Le cause piu probabili del cattivo funzionamento del
motore si possono dividere in tre gruppi:

1. Inconvenienti che dipendono da cattiva carburazione.

a) Scoppiettii ripeluti specie ad aita velocita e a pieno
carico. L'inconveniente puo essere dovuto a condotti e
nella benzina. Nel primo caso smontare i getti del car-
buratore e pulirli soffiandovi dentro, nel secondo cam-
hiare totaimente il conienuto di benzina nel serbatoio.

getti del carburante ostruiti, oppure a presenza d’acqua

b) Mancanza di regolaritd negli scoppi e riscaldamento
anormale del moiore. L'inconveniente pud essere dovuto
alla miscela aria-benzina troppo ricca o troppo povera.
In tal caso si provi con un cacciavite, a stringere la vite B

(vedi fig. 8). Se gli scoppiettii aumentano vuol dire che

la miscela & ricca: si provveda quindi a spostare in giu lo
«pillo conico o a diminuire il getto del massimo. Se, vice-
versa, gli scoppiettii diminuiscono e segno che la miscela
~ povera e bisogna quindi- provvedere a spostare verso
. a1 "o spillo conico o ad aumentare il getto del massimo.

i~ nenti che dipendono da  accensione irre-
T » oppe anticipata (battito metallico dovuto
aj'a .« irregolari sul ‘pistone) o troppo ritardata
st o aoae del motore, scoppi allo scarico):
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Allentare le viti C del ruttore (vedl’k ﬁg”';ﬂ) e motﬁre 1l
ruttore stesso in senso orarilo per stlﬁp‘!re o m senso

-

antiorario per ritardare.- g
b) Avutoaccensione dovuta ad eccess{v%nscaldambnto o
ad incrostazioni carboniose sul cielo 'rdel pistone a nella
camera di scoppio (il motore batte in®testa). Smonlare e

provvedere alla pulizia delle parti. e .

¢) Perdita di colpi in conseguenza di,sciptilla mancata..
Smontare in tal caso la candela, puhrl*g e g:t:ntrollare la
__dis‘anza tra gli elettrodi (mm. 0,5 0, ?? Se ‘il fenomeno
nen dipende dalla candela conlirollare sq il suo_gavo non
presenta rotture mdl passare alla venflﬁ deq toniam del
ruttore come gia descritto. % 1 ' '

3. Inconvenienti che dipendono da r:aﬁwo fgnzwnaa*
mento degli organu g g e .*;.,_ e

b

oo et

.a) H motore norr da la potenza regoia{e. Pud. esseret
‘causato da compressione msuf&cnente (eccesswn ‘gioco tra
pistone e cilindro: ih: seguito a forte usura, !enula delle
valvele insufficiente dcvula all'usura delle sedi, va.l ole!
puntate per maﬂcanza del gmco prescritto ira btlanc:eri eg

_— ¥

punterie). o I . ;
b) Baﬁno eccessivo suila testa del motore e stndd‘i‘e me-
t@lhé@. Possono essere causati: (il primo da gtOCO eceesswo
tfa astina, bilanciere e valvola o da molle valvola roh‘e;

o indebolite, il setondo qa deficiente Iubnﬂcam ai,
brlancten ed alle valvole causate da oslruzioni* i do olt:i

;-deH*oho o da’ catﬂwr fUnzmqamento ‘della pompa. T
"Per ‘detti mconvehlemti sarda opportuno rivolgersi ai’ \!:t:mf
cessionari o ad officiné aulorizzafe.
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SEm— O . -

GARANZIA

— (dalle Clondil‘éinni generali di vendita)—— —

Tutti i motaveicoli « Gilera » -acquistati presso I'organizza-
zione di vendita della Moto Gilera sono garantiti per ‘la
durata di sei mesi dalla data di ‘acquisto.

La garanzia si éstende ai difetti di materiale: i pezzi rico-
nosciufi difettosit saranno cambiati gratuitamente.

| veicoli o le parhi di essi da esaminare dovranno essere
spediti franco di agni spesa alla fabbrica.

La rispedizione al ‘gllente sara "fatta in porto assegnato.
Le spese di mano d'gpera; quel!é di benzina ed olio sono,
in ogni caso, a carico .dell’acauirente.

Sono esclusi dalla garanzia: ‘le gomme, le catene, | cusci-
netti, il carburafore""l‘impian'ro accensione e illumina-
zione ed in genere hlth i particolari non fabbricati dalla
Moto Gilera.

La garanzia non ha, piv valore: .quando il motoveicolo
sia stato riparato o mocﬁflcatc da altri all'infuori dell'orga-
nizzazione Qllera- quando siano state montate parti di
ngamblo non or;ginqh, ﬂuando le macchine siano adibite
a naleggfm \a carse o_comunque usate in cond:zmnr di
sovraccarico; quanq_o non' vengono seguite le norme di
manujefiziona, ivi comprésu f'uso del prescritto 1|pb €
gradaziong di t:tht:;,u
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