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“MOTO GUZZI,

SOCIETA PER AZIONI
Stabilimento ed Amministr.: MANDELLO DEL LARIO (Como)
Telef. 18/59 /78/85 - Telegr. : Moto Guzzi - Mandello del lario

Sede legale: GENOV A - Piszza della Villoria N, 2/5
Telef. 56-960 [ 56-962 - Telegrammi: Paromar - Genova

Filiale: MILANO - Viale Montello, 20 - Telef. 91-296 / 91-421
Magazz. Ricambi e Offic. Riparaz.: MILANO - Via Biondi, 17
Telef. 981-997

MOTOCICLO TIPO AIRONE

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO
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EDITO A CURA DELLA
"“MOTO GUZZI,, S. p. A.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MOTOCICLO AIRONE

MOTORE: ciclo a 4 tempi ccn valvolg in testa.

TESTA DEL CILINDRO: in lega leggera, con gli organi comando
valvole completamente coperti @ a bagno d'olio.

NUMERO CILINDRI: 1 in lega leggera con canna riportata in
ghisa speciale.

ALESAGGIO: mm. 70.

CORSA: mm. é4.

CILINDRATA: 250 c.c,

COMANDO VALVOLE: ad aste e bilancieri.

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1 :6,

POTENZA EFFETTIVA: HP 9,5 a 4800 giri.

CAMBIO: a 4 velocita.

RAPPORTI CAMBIO: 1) 1:2,64-11)1:1,788 - 1l1)1:1,34-1V) 1:1,
COMANDO CAMBIO : con leva a pedale posta a destra del
carter motore,

ALIMENTAZIONE: a benzina.
CAPACITA' SERBATOIO BENZINA: litri 11 con riserva intarcomu-

nicante di litri 1 circa.

CAPACITA' SERBATOIO OLIO: litri 2.

CONSUMO BENZINA: 1 litro ogni 30 Km. circa.
AUTONOMIA: Km. 330 circa.

TRASMISSIONE: con catena a rulli.
ACCENSIONE: a magnete,

LUBRIFICAZIONE: forzata.

AVVIAMENTO: a pedale.

TELAIO: a sospensione elastica posteriore mediante forcellone
oscillante con molle a spirale racchiuse in apposite custodie
sottc il gruppo motore ed ammortizzatori idraulici,

FORCELLA: Telescopica con ammortizzatori idraulici.
RUOTE: anteriore e posteriora a raggi con cerchi 19 X 2 /4.
GOMME: anteriore e pcsteriore 3,00-19,

FRENI: ad espansione; sulla ruota anteriore comandato a mano,
sulla ruota posteriore comandato a pedale.

PASSO: m. 1,370 circa.
PESO: Kg. 142 circa.
VELOCITA" MASSIMA: Km. 95 all’ora circa.

IMPIANTO ELETTRICO: dinamo - batteria - faro anteriore - fana-
lino posteriore - tromba elettrica. '



















































































































































































































































































































