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DOTAZIONE CHIAVI ED UTENSILI

Pompa per pncumatici.
Pinza universale,

Chiave piatta da mm. 8-10 per smontaggio leve manubrio, ba-
samento motore, parafanghi e per regolazione trasmissione co-
mando magnete.

Cacciavite.

Chiave piatta da mm. 11 per smontaggio tubo scarico, registra-
zione freno anteriore e frizione.

Chiave a tubo da mm. 10-14 per smontaggio motore.
Spina per chiave a tubo da mm. 10-14.

Chiave a tubo da mm. 21-22 per smontaggio candela e perni
ruota. .

Spina per chiave candela.
Chiave -regolabile.
Leva coperture (3 pezzi).

Chiave ad occhio da mm. 17-19 per smnntaggm motore dal te-
laio, preselettore cambio e smontaggio bracci posteriori.

Chiave per magnete.

Chiave a pipa da mm. 11 per regolazione tra astine e bilancieri.
Chiave a pipa da mm. 14 per smontaggio testa.

Pompa per ingrassatori.

Getto di scorta (Estivo 115 - Invernale 120).



INDICE

Comandi ed accessori . ; S .

Caratteristiche generali motore

Cambio di velocita 5 ] . :

Caratteristiche generali telaio . : : ;

Prestazioni . A - : : : :

Norme essenziali per I'uso del motociclo . ;

Accelerazione del motore a vuoto

"Uso normale ; - A : - T

Uso della chiave a spina sul faro per impianto luce

Avviamento del motore - . : : i .

Avviamento a motore caldo ey = :

Avviamento del motociclo . y 2 :

Uso del cambio . i : ; 3

Uso del comando aria : - : :

Uso del comando anticipo magnete .

Arresto del motociclo . 3

Arresto del motore . . : 3 2 :

Ritorno in rimessa : 3 : < - :

Conservazione del motociclo in caso di lunga
inattivita . 2 * - ‘ .

Difetti di carburazione e rimedi . ; ; :

Difetti di accensione e rimedi . ; / ;

Difetti di compressione ; ;

Surriscaldamento del motore = . . =

Buon uso del ‘motociclo : - A : :

Pa

1 E
]

-

"

n

3]

”n

"

n

L}

n

"

n

n

"

"

n

n

n

n

g 9

10
| -
13
14
17
L7
17
18
19
19
19

888



Avvertenza importante . . :

Istruzioni per la manutenzione del motociclo

Lubrificazione del gruppo motore cambio .

-

-

Lubrificazione degli altri organi ;
Lubrificazione della catena di trasmissione
Messa in fase della distribuzione g
Messa in fase del magnete . : ~
Registrazione fra bilancieri e astine .
Accensione . : ’ > ‘
Alimentazione e scarico . > :
Registrazione del carburatore . ‘
Pulizia tubo di scarico e silenziatore .
Testa e valvole . : : : 3
Registrazione della frizione - 3

Registrazione della tensione catena .
Registrazione della forcella telescopica
Registrazione dello sterzo . a ;
Registrazione del forcellone oscillante

Registrazione dei freni K -
Registrazione del mozzo anteriore.
Smontaggio ruota anteriore ;

Smontaggio ruota posteriore .

Verifica del liquido per ammortizzatori nella

forcella telescopica : : -
Impianto elettrico : : 3 :
Dinamo 4 . - :
Batteria 5 . : g 3
Cawvi - . : ; - : s .
Paro: . ; ! " : : ;
Pulsante e commutatore antiabbagliante - .
Avvisatore elettrico . y
Manutenzione generale z :

Operazioni periodiche di manutenzione
Indice concessionari

d

Pag. 25

»n

L}

n

888

"

w
—

n
"
"
n
”n
"
",
n
”
"
”n

”n

ERE R R R A AR

1

5
O

n

-+
\O

"

"

U A
N O

W
N

rr

)
o

n

on
W

»
.
g 506
» 56



- Motociclo (lato volano)

Fig. 1



Fig. 2 - Motociclo (lato distribuzione)



Fig. 3 - Motociclo (comandi e accessori)
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COMANDI e ACCESSORI
(vedere fig. 3)

1 - Leva comando frizione.

2 - Leva comando anticipo (tirando ritarda).
3 - Pedale comando freno posteriore.

4 - Pedale avviamento.

5 - Sellino posteriore.

6 - Ammortizzatori posteriori.

7 - Chiave a spina per impianto elettrico.

8 - Interruttore luce minima e massima.

9 - Leva comando freno anteriore.

10 - Leva comando aria.

11 - Manopola comandoc gas.
- 12 - Interruttore per comando luce antiabbagliante e tromba
elettrica.
13 - Volantino comando frenasterzo.
14 - Leva comando cambio.

-




CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

Motore: ciclo a 4 tempi con valvole in testa.

Testa del cilindro: in lega lcggcra con gli organi comando
valvole completamente coperti e a bagno d’olio.

Numero cilindri: 1 orizzontale, in lega leggera con canna ri-
portata in ghisa speciale.

I S o e s B O g a b LCE e e
BB R. ~  Se C Te i T R T et S - 0
Cilindrata . . e gL e o T
Potenza a 6ooo giri al S A NP T i R ! 13,5 -
Rapporto di compressione . . e e e e 1:7

Per la distribuzione, apertura e chlusura valvole, vedere capi-
tolo « Distribuzione » a pag. 31.

Per la registrazione fra bilancieri e astine vedere il capitolo
a pag. 32.
Accensione:

Magnete Marelli B.L. 1 ad alta tensione, rotazione sinistrorsa,
comando ad ingranaggi. Caratteristiche M.B.L. 22.

Anticipo regolabile col manettino, tirando ritarda. Misurato
sull’asse motore: massimo 41°.

Candela: Marelli CW 225 AX,
Alimentazione:

A caduta. Capacita serbatoio litri 12,5 circa. Per questo mo-

tore si raccomanda l'uso di benzina con un numero di ot- 3~

tani (NO) non inferiore a 7o0.

10 R { \ 1_‘__‘_-_ ,



SRR

Carburatore con regolazione a mano-

pola per il gas e regolazione a ma-

nettino per l'aria. Marca Dell’'Orto Tipo S.S.F. 25
Vite di regolazione per il minimo.
Registrazione normale del carburatore:
e i, N e S mm. 25
Gettomassimo . .. . . . % L350 115/ 100

Invernale 120/100

Getto minimo t R e R . 50/ 100

Pistone R L iy B e pe R g N. 100
: . { -Estivo II tacca
Spillo. N. 7.« » o e ; Invernale IV tacca

(Per la numerazione delle tacche la partenza s’intende dall’alto
dello spillo).

Lubrificazione:

Forzata, con pompa a mgranagg1 di mandata, a palette di
ricupero.

Portata a pieno regime . . . . litri 60 circa per ora
Capacita serbatoio olio . . . . litri 2 circa -
Raffreddamento:

Ad aria. Testa e cilindro sono muniti di alette disposte radial-
mente rispetto all’asse del cilindro.

Innesto a frizione:

A secco. Dischi metallici muitipli

Numero ‘dei dischi 10 (4 in acciaio - 4 in bronzo - 1 in ferodo R
- 1 posteriore in bronzo). QP



CAMBIO DI VELOCITA’

Ad ingranaggi sempre in presa con innesti frontali:

Rapporto 1* velocita SR

Rapporto 2* velocita 1 : 1,788
~ Rapporto 3* velocita I : 1,34

Rapporto 4* velocita S

Trasmissione:

Ad ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore e cambio.

A catena a rulli 1/2 x 3/16R fra pignone cambio e corona
posteriore.

Rapporti di trasmissione :
Fra motore e cambio .. . . . . 15805 :1 36-65
Fra pignone e corona posteriore . - . 333 :1 15-50

Rapporti totali di trasmissione (motore ruota):

ey S e et e, Ry St gl sy 1
O, L R e g Ty 10,70 : T
A g T e T SRR AP 8,05 : 1
LB L N Sl S R i S 6,00 : 1
1
12 4



CARATTERISTICHE GENERALI

"TELAIO

PRON s N e NG R T T A0 aeR
Ingombro del motociclo:
Longitudinale R e R e = . = [
IPREUERINE " v 3. e et Rt e Y e T OAED
Verticale @ yaoto): -2 o i it s e e 9 0030

Altezza minima da terra mt. 0,130 circa in corrispondenza alla
~ parte pit bassa del telaio (a vuoto).

Peso del motociclo senza carburante, olio ed accessori kg. 137
circa.

Sospensioni:

Anteriore: Forcella telescopica con ammortizzatori idraulici.

Posteriore: Forcellone oscillante con molle a spirale poste oriz-
zontalmente sotto il gruppo motore, racchiuse in apposite
custodie.

Ammortizzatori posteriori:
A frizione, regolabili (tipo corsa).
Ruote:

Anteriore e posteriore a raggi, cerchi in lega leggera 19 x214.

Pneumatici:

Anteriore rigato N S R Eh T W L T (k. (- 7T AT
Postcriore nokmale. < . "+ o (et Taynl el ol o 13002 BGSY
V13



Pressioni di gonfiaggio:

Pneumatico anteriore e SR Sl e - S kg/cmq. 1,4
Pneumatico posteriore WS = e » .8
Freni:

Tipo ad espansione (in lega leggera).
N. 2 agenti: uno sulla ruota anteriore comandato con leva

a mano posta a destra sul manubrio; uno sulla ruota poste-
riore comandato con pedale posto a sinistra della macchina.

Impianto elettrico:

Per illuminazione consta di Dinamo Marelli tipo DN 19
G 30/6-2000 D con regolatore di tensione, 6 V-30 W.

Rotazione destra, comando ad ingranaggi.

Rapporto motore dinamo: 1: 1.

- Tromba elettrica Marelli T 38.

Faro anteriore con interruttore per comando luce antiabbagliante
e tromba elettrica sul manubrio.

Fanalino posteriore catarifrangente e riflettente: Tipo T. 16166.

Batteria con capacita di Ah 12+ (6 Vo).

PRESTAZIONI

Pendenze massime superabili con i vari rapporti del cambio
su strade in buone condizioni di manutenzione:

In 1* marcia pendenza massima . . . . . 32 %
In 2* marcia pendenza massima ST et e
In 3* marcia pendenza massima o Wi, SR LN S

In 4 m:}rcia pendenza massima e R 33 %

14



Velocitd massima nelle singole marce corrispondenti al regime
di motore di 6000 giri al 1':

I vedoritd o ot e e of & e~ KOS 440 |

In 2* velocita b T S e i "Ly » 66 :

IR velociR o e s s W RS aE e » 37,5

In4‘vclocit5 S e R R e ~ » 118
“\3&\
oM
"-.d-;' : ';":-l
a0
'Lr\'-..:_"ll



NB. - Nella descrizione, dove e scritto destra
o sinistra si deve intendere alla destra

o alla sinistra di chi si trova in sella, <"

; ":::.:’. r 3



NORME ESSENZIALI PER L'USO
DEL MOTOCICLO

Accelerazione del motore a vuoto

Col cambio in posizione di folle, in particolar mo-
do a motore freddo, si raccomanda di non esagerare
nell’accelerazione del motore.

Uso normale

Il motore puod raggiungere la velocita di 6000 giri al
1’. Si raccomanda di non sorpassare tale regime di ro-
tazione specie quando sono innestate le marce infe-
riori. Per controllare questo occorre attenersi alla ve-
locita massima nelle singole marce (vedere capitolo:
Prestazioni).

Prima di incominciare un viaggio: assicurarsi che vi
sia_quantita sufficiente di carburante per effettuare il
percorso fissato; che vi sia olio nel serbatoio in quantita
sufficiente e di qualita adatta. Assicurarsi, appena ot-
tenuto l'avviamento del motore, che l'olio circoli re-
golarmente: tolto il tappo del serbatoio dell’olio si
deve vedere il lubrificante uscire dall’apposito tubetto .
di ricupero.



E bene non percorrere discese col cambio in
Jolle o con la frizione disinnestata: ed ¢ con-
sigliabile utilizzare sempre 1'azione frenante del mo-
tore tenendo la manopola comando gas al minimo di
apertura. Se la discesa ¢ forte conviene usare le marce
inferiori; si evita in tal modo ’eccessivo consumo dei
freni e I"anormale riscaldamento dei tamburi.

Su strada bagnata o gelata si deve marciare con la
massima prudenza cercando di evitare frenate brusche
e accelerazioni rapide. E’ consigliabile diminuire la
pressione normale delle gomme.

In salita ¢ conveniente usare la marcia che permette
al motore di girare ad un regime normale, tale da non
forzare il motore.

E assolutamente sconsigliabile lasciar slittare
la frizione per riprendere: facendo cosi 1 dischi si
consumerebbero assai rapidamente e raggiungerebbero
in breve una temperatura tale da subire deformazioni.

Uso della chiave a spina sul faro
- per impianto luce

Per azionare l'impianto, spingerla sino in fondo.

Attenzione, azionare I'impianto prima di mettere
in moto il motore, la spia deve essere illuminata.

Col motore in moto, la spia deve spegnersi, cio si-
gnifica che la dinamo da corrente regolare. Quando si
ferma il motore si deve disinnestare la chiave dalla
posizione di lavoro (contatto), altrimenti la spia rimar-
‘rebbe 1lluminata, scaricando la batteria.

18



Avviamento del motore

Aprire 1l rubinetto di destra del serbatoio benzina
e accertarsi che il carburante arrivi al carburatore pre-
mendo il bottoncino che agisce sul galleggiante. Ve-
rificare che il cambio sia in posizione di folle. Portare
la leva dell’anticipo del magnete in posizione di ri-
tardo (tirando ritarda) girare leggermente la manopola
comando gas tenendo il manettino dell’aria chiuso e
premere con forza il pedale d’avviamento. E’ oppor-
tuno, specie nella stagione fredda, lasciar girare a vuo-
to, a basso regime, il motore per alcuni minuti. Si
tra intanto aprire a meta circa il manettino dell’aria e
anticipare leggermente il magnete.

Il rubinetto di sinistra deve essere tenuto chiuso: esso
serve per usare la riserva e verra pertanto aperto solo
in tale caso.

Avviamento a motore caldo

E consigliabile aprire circa a meta il manettino del-
I’aria; non si deve premere il bottoncino del carbu-
ratore.

Avviamento del motociclo

‘Dopo aver avviato il motore si spinge in avanti il
motociclo in modo che il cavalletto di sostegno venga
a trovarsi in posizione rialzata. Si sale in sella e si tira
a fondo la leva della frizione, si innesta quindi la pri-

ma velocita e si lascia dolcemente la leva della frizione

accelerando contemporaneamente il motore.

19



Uso del cambio

Per passare da marce inferiori a quelle superiori
occorre tirare a fondo la leva della frizione e contem-
poraneamente chiudere il gas, spostare la leva a pe-
dale del cambio in modo da innestare la marcia su-
periore, rilasciare dolcemente la frizione e contempora-
neamente accelerare.

Per passare da marce superiori a marce inferiori si
esegue la medesima manovra senza chiudere comple-
tamente 1l comando del gas. :

E conveniente passare alle marce superiori quando il
motore tende ad assumere un elevato regime di rota-
zione. E conveniente passare alle marce inferiori quan-
do il motore, sotto sforzo, diminuisce di giri.

Uso del comando aria

Essendo il carburatore semi-automatico occorre ma-
novrare la leva dell’aria chiudendola pii 0 meno a
seconda della temperatura ambiente e delle condizio-
ni di carico del motore stesso. E ovvio che chiudendo
I'aria si arricchisce il titolo della miscela e viceversa.
Praticamente ¢ opportuno ridurre 'apertura dell'aria
a circa meta quando il motore ¢ sotto forte carico ¢ a
basso regime.

Uso del comando anticipo magnete

Il comando deve trovarsi normalmente in posizione
« tutto anticipato », bisogna ridurre I’anticipo solo quan-
do 11 motore ¢ sotto forte carico e a basso regime.

20
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Arresto del motociclo

Si toglie 1l gas, si preme il pedale del freno posterio-
re ¢ si tira la leva che comanda il freno anteriore, qual-
che 1stante prima che il motociclo si fermi, disinnestare
la frizione e passare alla posizione di folle del cambio
di velocita. E sempre conveniente usare contempora-
neamente 1 due freni anteriore e posteriore. In caso di
frenata brusca su rettilineo si raccomanda di agire mag-
giormente sul freno anteriore e di evitare il bloccaggio
della ruota posteriore avendosi cosi la certezza di otte-
nere una buona frenata senza pericolo di sbandamento.

Arresto del motore

Per arrestare il motore chiudere il comando gas, por-
re la macchina sul cavalletto di sostegno e chiudere il
rubinetto benzina.

Ritorno in rimessa
E consigliabile effettuare subito la pulizia e una
sommaria ispezione esterna del motociclo appena rien-

trati in rimessa SPCCIC de() un v1agg10 comptuto con
cattivo tempo o su strada difficile.

Conservazione del motociclo |
in caso di lunga inattivita
Dovendosi tenere il motociclo inattivo per un'lungo
periodo di tempo si consiglia:

1) Effettuare la pulizia del motociclo (vedere ca- ;»
pitolo « Manutenzione generale »).

0 )
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2) Introdurre dal foro della candela un po’ di dlio
nel cilindro e far compiere qualche giro al volano allo
scopo di distribuire un velo protettivo contro la rug-
gine.

3) Portare il pistone in posizione di punto morto
superiore con valvole chiuse. Per ottenere questo oc-
corre girare il volano finche la freccia che vi ¢ tracaiata
coincida con quella stampata sul coperchio del carter;
indi svitare il tappo per registro gioco astine bilan-
cieri ¢ osservare (per accertarsi che le valvole siano
chiuse) se girando di qualche centimetro il volano i1 bi-
lancieri rimangono fermi. Se questo non avviene oc-
corre compiere un nuovo giro di volano ¢ ripetere le
operazioni sopra csposte.

4) Con macchina sul cavalletto tenere sollevata da
terra anche la ruota anteriore per isolare la gomma,
specie se il pavimento ¢ umido o unto.

Difetti di carburazione e rimedi

Se il motore non si avvia, o si ferma durante la mar-
cia, la causa puo essere: ,
Mancanza di carburante: controllare se c’¢ benzina
nel serbatoio e se il rubinetto ¢ aperto.

Ostruzione dei tubi o filtro benzina: pulirli, sof-
fiando " fortemente per togliere le impurita.

Carburatore sporco: smontarlo e ‘lavarlo con ben-
zina pulita. _

Acqua nel carburatore: chiudere il rubinetto, smon-
tare il- .carburatorc e pulirlo bene.

L+
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Invasamento eccessivo del carburatore alla partenza:
chiudere 1l rubinetto e far aspirare |’eccedenza di ben-
zina dal motore.

Infiltrazioni d’aria nella pipa d’aspirazione a causa
di deficiente tenuta fra pipa e carburatore o fra pipa
¢ testa. Controllare la chiusura dei bulloni, mettere del
nuovo mastice sui piani di chiusura.

Difetti di accensione e rimedi

Se 1l motore non si avvia, e la causa non dipende
dalla carburawonc, cercare l'inconveniente nell’accen-
sione.

La candela non di scintilla: togliere la candela, ap-
poggiarla al cilindro, far cornplcrc qualche giro al mo-
tore, se non da scintilla ci6 puo dipendere da candela
umida, se il motociclo ¢ rimasto esposto alla ploggla
puo avvenire la mancanza o deficienza d’accensione, in
tal caso levare la candela e farla asciugare.

Candela sporca: puliria con benzina pura e spazzo-
lino metallico.

Isolante screpolato: cambiare la candela.

Elettrodi della candela non a misura - controllare
che la distanza sia di mm. o5.
- Filo della candela: verificare che non sia rotto, con-
trollare ’attacco del filo. Se anche con candela nuova
non si ha scintilla, verificare le puntine del magnete;

devono staccarsi mm. 0,3 0,4 se sporche devono es- <%

: RALCM
sere pulite. S

3



Accensione troppo anticipata o ritardata: verificare
la messa in fase del magnete.

Difetti di compressione

Dadi di chiusura testa e cilindro allentati.
Candela non bene avvitata o senza guarnizione.
Anelli di tenuta sul pistone consumati o rotti.
Cilindro ovalizzato.

Deficiente tenuta delle valvole sulle sedi.

Errata registrazione delle valvole.

Surriscaldamento del motore

Se il motore scalda in modo eccessivo le cause pos-
SONO essere:

Pompa dell’olio non funzionante, olio di qualita
non buona o vecchio, filtro o tubaz:om ostruite.

Accensione troppo- ritardata.

Miscela troppo povera.

Alettatura di raffreddamento fortemente impastata
di olio e polvere.

Buon uso del motociclo

Per il buon uso del motociclo si eviti la marcia a
strappi con forti frenate ed accelerazioni rapide; si
marci possibilmente con velocita costante.

Questo sistema di guida consente un risparmio di
carburante e lubrificante, un ridotto consumo di gom-

me e un’usura normale di tutti gli organi che compon- <

gono I3 macchina e il motore.

ot
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Avvertenza importante

E consigliabile verificare la chiusura di tutti 1 dadi e
di tutte le viti dopo che il motociclo nuovo ha percorso
1 primi 500 Km.

Tale verifica ¢ sempre opportuna ¢ deve essere ese-
guita periodicamente almeno ogni 10.000 Km.

Si ricordi che I'allentamento di un solo dado puo
essere causa di gravi avarie meccaniche o di incidenti
stradali.
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ISTRUZIONI

PER LA MANUTENZIONE
-DEL MOTOCICLO

Il motociclo tipo AIRONE SPORT non richiede al-
cuna pratica speciale per la manutenzione. Le norme
che qui diamo sono quelle che ogni buon motociclista,
premuroso della sua macchina, non deve dimenticare.

Lubrificazione del gruppo motore-cambio

In questo tipo di motore, I'olio non ha solo la fun-
zione di lubrificare, ma ha pure la funzione importan--
tissima di raffreddare il motore, compiendo I'ufficio del-
I'acqua nei motori a circolazione d’acqua. Sono circa
60 litri di olio che, durante ogni ora di marcia, passa-
- no dal serbatoio al motore e dal .motore al serbatoio.
Una pompa ad ingranaggi aspira l'olio dal serbatoio
e lo inietta nell’albero motore dalla parte della distri-
buzione. L'olio percorre quindi i condotti interni del-
Ialbero motore ed esce dai fori praticati in esso sotto
la testa di biella. Dopo aver lubrificato quest’ultima,
I'olio, passando attraverso i rullini del cuscinetto della
testa di biella, esce ai lati di questa e, per forza centri-

fuga, vien proiettato sullo spinotto, sul pistone e sulle

26



pareti del cilindro, nonché sugli ingranaggi del cam-
bio, lubrificando e raffreddando questi organi. L’olio
sovrabbondante, mediante apposita fascia clastica ap-
plicata al pistone, vien ricacciato nel carter e si racco-
glie nel fondo di questo. D1 qm, mediante una pompa
a palettc coassiale con la prima pompa, 'olio viene
aspirato e spinto nel serbatoio.

Facciamo ancora notare che il senso di rotazione del
motore, contrario alla direzione di marcia, combinato
colla disposizione -orizzontale del cilindro, favorisce la
perfetta lubrificazione del cilindro stesso, poiche le goc-
cioline d’olio vengono, per forza centrifuga, proiettate
sulla parte superiore del cilindro, donde per gravita,
'olio scende a lubrificare la parte inferiore, mentre se
il motore girasse nello stesso senso degli altri motori,
verrebbe lubrificata perfettamente solo la parte inferiore
o anteriore del cilindro, poiche, per forza centrifuga,
le goccioline d’olio sarebbero proiettate solo su questa.

Avvertenza importante.

Per la lubrificazione del motore usate olii Shell nelle
seguenti gradazioni: sotto i 10" C. Double Shell op-
pure Shell X 100 SAE 30; sopra i 10° C. Triple Shell
oppure Shell X roo SAE 5o0.

Ogni 2000 Km. occorre operare la sostituzione del-
I’olio. Cid si deve effettuare quando il motore ¢ caldo.
Togliere il filtro dal serbatoio levando il bullone forato
fissaggio tubazione (vedere fig. 4) e il dado che tiene 1I
filtro, indi pulirlo accuratamente.



Fig. 4
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Pulire il filtro nella scatola motore e tutte le tuba-
zioni; occorre la massima cura nel rimontare, in modo
da evitare perdite di olio o aspirazioni di aria che pro-
durrebbero il difettoso funzionamento della pompa con
grave danno al motore.

Sulla pompa ¢ montata una valvola di ritegno auto-
matica. Si sconsiglia di manomettere tale dispositivo
che ¢ stato regolato in fabbrica.

N.B. - Per accertarsi che l'olio circoli regolarmente
si deve aprire il tappo del serbatoio e osservare, quando
il motore ¢ in moto, se il lubrificante esce dall’apposito
tubo. :

Il mezzo piu sicuro e pratico per accertarsi che non
difetti I’olio al motore & di toccare, in marcia, il tubo
di ricupero dell’olio vicino al serbatoio. Esso, dopo
pochi minuti di marcia, deve essere tiepido.

Lubrificazione degli altri organi

Si raccomanda di lubrificare, mediante I’ apposita
pompa a pressione per ingrassatori a sfera, il perno di
snodo del forcellone posteriore, e sulla forcella telesco-
pica 1 perni dei rulli di registro e le bronzine interne
di guida, per mezzo degli appositi ingrassatori. Per tale
operazione consigliamo lo Shell Retinax CD.

E bene effettuare tale lubrificazione ogni 1000 Km.
di marcia.

Con Shell Retinax CD ogni 1000 Km. dovra tenersi

lubrificata la capsula del cuscinetto reggispinta e la vite<."

temperata per ccmando della frizione.
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I cuscinetti dei mozzi delle ruote, del magnete, delka
dinamo non abbisognano di lubrificazivne che a lun-
ghissimi intervalli. Tali operazioni si effettueranno in
occasione della revisione generale dél motociclo.

Lubrificare con Shell Retinax CD una volta all’an-
no le molle contenute nell’apposita scatola e lo snodo
dei tiranti del forcellone posteriore.

Lubrificazione della catena di trasmissione

Benche la catena sia automaticamente lubrificata dal-
lo sfatatoio che sbocca presso il pignone della catena
¢ consigliabile, ogni 1000 Km. circa, operare il lavag-
gio con petrolio o nafta e spalmarla con Shell Reti-
nax CD. -

A = mm. g5~ 105
B = mm. 78+80

Fig. 4 bis



Messa in fase della distribuzione

Registrare i bilancieri in modo che il gioco sia di
mm. 0,20 per entrambe le valvole. |

Quando la freccia sul volano dista mm. g5-105 mi-
surati sulla periferia del volano da quella tracciata sul
coperchio, (vedere fig. 4 bis A), la valvola di aspirazione
deve cominciare ad aprire; messa cosi 2 punto I'aspira-
zione, anche lo scarico si trova in fase.

Il dente segnato del pignone asse motore deve en-
trare fra i denti segnati dell’ingranaggio dell’albero a
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camme e 1l dente segnato di quest’ultimo deve entrare
fra i denti segnati sull'ingranaggio comando magnete

(vedere fig. 5).
Messa in fase del magnete

Quando il motore ¢ circa a fine fase di compressione
del pistone in prossimita del punto morto superiore, a
valvole chiuse e col comando anticipo in posizione
« tutto anticipato », le puntine platinate del ruttore del
magnete devono cominciare ad aprirsi, quando la frec-
cia segnata sul volano dista mm. 78+ 8o (misurati sulla
periferia del volano) da quella tracciata sul coperchio
(vedere fig. 4 bis B).

Registrazione fra bilancieri e astine

'La registrazione si effettua a motore freddo. Svitare
dalla testa l'apposito dado a tappo con guarnizione,
indi servendosi di chiave a tubo speciale (data in dota-
- zione) e di cacciavite si sblocca i1l dado e si avvita o si
allenta la vite con nicchia che agisce sulla pasticca del-
I’astina. Nel registrare occorre non lasciare gioco e fare
attenzione che, pur non lasciando gioco, la vite non
punti sulla pasticca dell’astina.

A registrazione effettuata tenendo ben ferma la vite
st blocca il dado (vedere fig. 6).

N.B. - Controllare nuovamente a lavoro ultimato che
le viti non puntino sulle astine, puo accadere che nel

bloccare .il dado quest'ultimo trascini la vite varian- 9"
'
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done la registrazione. La registrazione va fatta con il
pistone a punto morto superiore con valvole chiuse e
precisamente a fine fasc.di compressione.

Accensione

In questo motore, l'accensione ¢ assicurata dal Ma-
gnete ad alta tensione Marelli BL 1 - MBL 22.

Verificare le puntine dell'interruttore ripulendole
con limetta a taglio fine. Se consumate sostituirle usan-
do  sempre materiale originale. Ogni 5000 Km. umet-
tare  con olio minerale la superficie della camma e la
guida dell’anello nella testata. Quando si monta il
ruttore assicurarsi che la chiavella vada a collocarsi
esattamente nella sua sede. .

Verificare |'apertura delle puntine: deve essere da
tre a quattro decimi di millimetro.

Candela: Marelli CW 225AX.

Verificare lo stato dell’isolante; se st riscontrano cre-
pe o rotture sostituire la candela. La distanza fra gli
elettrodi deve essere di millimetri 0,5.

E sconsigliabile smontare la candela nei suoi ele-
mentl. |

Per pulirla si usi benzina pura.

£ bene non cambiare il tipo delle candele mon-
tate. Si ricordi che molti inconvenienti al motore pos-
sono essere evitati con 'uso costante di un tipo adatto
di candela. -
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Alimentazione e scarico

Ogni 2000 km. circa ¢ epportuno procedere alla pu-
hzia del filtro benzina e del carburatore.

Levare il filtro e accertarsi che sia integro (ved. fig. 7).

Se 1 rubinetti perdono, smerigliare leggermente la
superficie conica, eventualmente cambiare la molletta
di richiamo. Effettuare la pulizia delle tubazioni me-
diante getto di aria compressa.

Verificare che il forellino del tappo di chiusura sia
libero. | :

Registrazione del carburatore

Carburatore: marca Dell’Orto, tipo SS.F.2s.

Effettuare una buona pulizia nella vaschetta ed ac-
certarsi che il cendotto che porta la benzina dalla va-
schetta al getto sia pulito (soffiare con aria compressa).

Per la pulizia di tutti 1 fori si raccomanda di servirsi
di getto d’aria e si sconsiglia di usare fili metallici, aghi,
ecc., che potrebbero alterare il diametro dei fori e ren-
dere difficile la regolazione della carburazione.

Regolazione normale:

. SO . . e L a o TR T00

Getto massimo 3
Javermale . .. %7 o 130/900
GeHe - DINMR0- . 2300 0y o T S e BOTEOD -

Regolazione del massimo e del passaggio:

Si effettua agendo sul diametro del getto, (sostituen-
do quest’ultimo con uno avente numerazione superiore
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o inferiore) e sulla posizione dell’astina. Aumentando
il numero del getto e alzande I’astina si arricchisce il
titolo della miscela, il contrario avviene diminuendo il
getto e¢ abbassando I’astina.

Sono indizi di miscela ricca: fumo nero allo scarico,
marcia irregolare con perdita di colpi, isolante della
candela di color scuro fuligginoso.

Sono indizi di miscela povera: ritorni di fiamma al
carburatore; candela di colore chiaro con punte porose.

Si ricordi che diminuendo la temperatura ambiente,
occorre arricchire la miscela; viceversa occorrera impo-
verirla se aumenta la temperatura.

Regolazione del minimo:

Va effettuata a motore caldo ¢ si esegue agendo sul
tendifilo zigrinato posto in testa al carbumtorc, che
regola la posizione della valvola del gas e sulla vite
orizzontale (posta subito dopo il diffusore) che regola
il titolo del minimo. Avvitando questa vite nella sua-
sede la miscela si arricchisce e viceversa.

Regolare prima il tendifilo zigrinato in modo che col
comando del gas tutto chiuso il motore possa- girare
ancora a basso regime. Avvitare poi o svitare, secondo
1 casi, la vite orizzontale fino ad ottenere il minimo
desiderato. |

N.B.: Ispezionare accuratamente che non esistano

infiltrazioni d’aria fra carburatore e pipa e fra pipa
¢ testa.

Talvolta percm non riesce assolutamente la 1"-'201%
zione del minimo. N\
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Pulizia tubo di scarico e silenziatore

Ogni 10.000 Km. circa eliminare 1 depositi carbo-
niosi con spazzole metalliche ¢ . pulire accuratamente.
Smontare l'interno ed esaminare che la lamiera forata
non sia arrugginita o rovinata.

Pulire accuratamente 1 forellini di scarico.

Nel montaggio si abbia cura che 1 vari pezzi com-
bacino perfettamente in modo da evitare fughe di gas.

Testa e valvole

Ogni 5.000 km. circa occorre effettuare la pulitura
~ della camera di scoppio, eventualmente la smerigliatura
delle valvole.

Per smontare la testa occorre staccare 1l tubo di sca-
rico, togliere il dado e il bullone per attacco tubazioni
olio e la pipa con il carburatore. Mediante chiave a
tubo speciale (data in dotazione) levare i quattro dadi
sui tiranti di fissaggio (vedere fig. 8) indi battere leg-
germente con mazzuola intorno alla perifieria della te-
sta rimuovendola e sfilandola in avanti. Dopo tolta la
testa ¢ bene accertarsi che le valvole chiudano perfet-
tamente nelle rispettive sedi, per controllare questo, si
versi un po’ di pctrolio o benzina nei condotti di aspl-
razione e scarico e si osservi se il liquido passa all'in-
terno.

Se si riscontra una tenuta difettosa ¢ necessario pro-
cedere allo smontaggio delle valvole e alla smeriglia-
tura sulle rispettive sedi. Per smontare le valvole occor-

re procedere allo smontaggio completo della testa le-
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Fig. 8
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vando i1 due coperchi, i bilancieri mediante lo smén-
taggio dei due perni, le molle mediante l'apposito
estrattore ¢ le valvole. Per la pulizia ¢ bene usare ra-
schietti smussati e spazzole metalliche. Per la smeri-
gliatura ¢ consigliabile usare un impasto di olic e sine-
riglio finissimo. A smerigliatura avvenuta ¢ opportuno
lavare accuratamente la testa in modo di accertarsi che
sia scomparsa ogni traccia di abrasivo. La pulizia della
parte superiore del pistone si effettua con raschietto e
spazzola metallica. Se si toglie il cilindro e il pistone,
occorre osservare di non far ruotare gl anelli di tenuta
del pistone stesso. Ricordarsi di montare fra cilindro e
basamento guarnizione nuova di carta da disegno spes-
sore mm. 0,3 circa.

Dopo aver montato la testa, occorre introdurre dal
foro per regolazione valvole circa 50 cm.” di olio uguale
a quello del motore.

N.B. - Nel rimontare, fare attenzione (se sono state
staccate anche le tubazioni dal serbatoio olio) a non
invertire il bullone cromato con foro di Z 3 per attacco
tubazione ricupero olio dalla testa. coi due bulloni per
attacco tubazioni al serbatoio aventi il foro di @2 6 e
non cromati. . '

Registrazione della frizione

Nell’uso pratico, tre sono gli inconvenienti che si
possono presentare :

I) La frizione strappa, cio¢ l'innesto ¢ brusco e
violento; cid pud dipendere da molle troppo cariche.
Rimedjo: allentare il disco zigrinato.

- b '.."- :
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Fig. 9
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Dischi consumati o deformati: sostituirli.

Impurita fra 1 dischi. Effettuare un lavaggio con
petrolio, introducendolo dal foro del tappo superiore
praticato nel mezzo carter sinistro e scaricandolo, (dopo
aver fatto ruotare a mano e inosso ripetutamente il
comando), dal foro del tappo inferiore.

II) La frizione slitta, si verificano cioé scorrimenti
fra i dischi anche quando il comando & in posizione
« tutto innestato ». Cio dipende da molle troppe sca--
riche. Rimedio: (dopo avere tolto il coperchio copri-
molle frizione), avvitare il disco zigrinato o sostituire

le molle (ved. fig. 9).

Mancanza di gioco fra leva di comando esterna ed

asta di comando interna. Portare a misura detto gioco
(circa mm. o,2) agendo sull’apposito tenditore situato
sulla guaina del comando flessibile.

Eccessive infiltrazion1 di olio nella frizione. Rime-
dio: lavaggio con petrolio. Ripetendosi l'inconveniente
occorre verificare lo stato dei premistoppa e pulire il
condotto praticato nel carter che scarica olio sulla ca-
tena.

III) La frizione non disinnesta completamente. Si
verifica cio¢ trascinamento fra il ‘corpo frizione fisso e
quello mobile anche quando il comando ¢ in posizione
« tutto disinnestato ». Cid causa partenze difficili e
manoyre rumorose del cambio di velocita.
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L’inconveniente puo dipendere da eccessivo gioco fra
leva e asta di comando interna (regolare il gioco: ved.
sopra). '

Eccessivo cedimento della guaina di comando: sosti-
tuirla. - :

Dischi impastati: operare il lavaggio (v. sopra).

Registrazione della tensione catena

Per effettuare la registrazione occorre allentare i dadi
del perno centrale della ruota e i controdadi sui due bul-
loncini dei tendicatena. Indi agire in proporzioni ugua-
li, per non scentrare la ruota, sui due tendicatena.

Colla macchina sul cavalletto la catena non deve ri-
sultare eccessivamente tesa (verificare che abbia uno
scuotimento fra i 30 € i 35 mm.). Cid ¢ necessario per-
che, in caso contrario, si avrebbe una tensione eccessiva
quando il forcellone oscillante ¢ a meta corsa.

Dopo aver registrata la catena & bene controllare la
registrazione del freno posteriore.

Registrazione dell& forcella telescopica
Vedere fig. 10

In condizioni normali di uso, dopc aver percorso
1.000 Km. circa, ¢ bene verificare il gioco fra bracci
scorrevoli, pattini e rulli. Per eseguire tale verifica oc-
corre alzare la parte anteriore della macchina di quel
tanto che necessita per staccare la ruota da terra. Indi,
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afferrare con le mani i due bracci A, con I'avvertenza:f



Fig. 10
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di porre il pollice di ciascuna mano sul bordo inferiore
della scatola B ¢ contemporanecamente sul braccio scor-
revole A, per sentire l'eventuale gioco. Registrare 1
bracci nel seguente modo: allentare il bulloncino C sul
disco del rullo di guida D poi con I'apposita chiave gi-
rare il quadro del perno E, nel senso delle lancette del-
I'orologio per il braccio destro e nel senso opposto per il
braccio sinistro quel tanto da portare il rullo di.regi-
strazione sul braccio che si sta registrando in modo da
eliminare completamente il gioco. In queste condizioni
il braccio A non pu¢ scorrere tra rullo ¢ pattino. Ruo-
tare allora nel senso opposto al precedente il quadro
del perno E, quel ranto da spostare il disco D i tre
o quattro millimetri misurati sul bordo del disco stesso.
Per ottenere questa misura ¢ necessario tracciare un se-
gno fra il disco D ¢ il coperchio della scatola F prima di
effettuare tale spostamento. Terminata la registrazione
bloccare il bulloncino C sul disco D, controllare come
gia detto sopra e come ¢ dimostrato nella figura 10 che
esista il minimo gioco tra bracci, pattini e rulli, in
modo perd da non bloccare il movimento. E’ assoluta-
mente necessario mantenere ben registrati 1 bracci, per-
che, formandosi gioco sensibile, bracci, pattini e rulli
si consumerebbero rendendo difficile ogni ulterioie re-
gistrazione con conseguente funzionamento non soddi-
sfacente.

Registrazione dello sterzo ‘

Se lo sterzo ha gioco i movimenti a sfere sono sog- <.
etti a dannosi scuotimenti. Per registrarlo occorre: al)”
D ..-’.__h“.'*-"
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lentare il dado per bullone serraggio testa di sterzo
indi avvitare il dado serraggio di sterzo posto sotto
il volantino comando frenasterzo di quel tanto che ne-
cessita per levare il gioco pur mantenendo libero il mo-
vimento della forcella.

A registrazione ultimata ricordarsi di bloccare nuo-
vamente il dado per bullone serraggio testa di sterzo.

Registrazione del forcellone oscillante

Per registrare il forcellone oscillante si svita il bul-
loncino che tiene lo snodo de! tirante freno posteriore
sul lato sinistro, si allenta il dado pure sul lato sinistro
e 1l controdado sul late destro tenendo fermo il quadro
coll’apposita chiave (ved. fig. 11). Indi si fa girare del-
la quantita necessaria il perno (a destra per allentare, a
sinistra per serrare) servendosi dell’estremitd quadra del
perno stesso (a destra). A regolazione avvenuta si serra
il dado sul lato sinistro ¢ il controdado sul lato destro.

Le molle vengono accuratamente montate a misura
in fabbrica. E quindi sconsigliabile variarne il carico.
Quando si vuole smontare il pacco delle molle per pu-
lizia, ingrasso od altro, & necessario osservare bene la
disposizione delle diverse parti (ved fig. 12) per po-
terle poi rimontare nell’identico ordine. Rimontate le
molle, queste devono essere compresse esattamente da
ambo le parti mediante i due dadi a manicotto (tenen-
do la macchina appoggiata al cavalletto, e quindi a

ruota alzata) di circa mm. 25 rispetto alla loro posi- ““

zione clii molle scariche.
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N.B. - Dopo avere caricato le molle controllare che
la misura dall’inizio del tubo portamolle al piano di
partenza delle molle caricate sia di 13 mm. circa.

Registrazione dei freni

Per una buona registrazione occorre che vi sia un
gioco (misurato alla estremita del pedale se si tratta del
freno posteriore e alla estremita della leva a mano se si
tratta del freno anteriore) di circa mm. 10-15 prima che
il materiale di attrito venga a contatto con i tamburi.

Tale gioco si regola agendo sul tenditore che si trova
sul fianco destro della forcella per il freno anteriore
(ved. fig. 13) e sul dado avvitato sul tirante per i! fre-
no posteriore.

Registrazione del mozzo anteriore

Il mozzo anteriore essendo dotato di cuscinetti .a
rulli conici ¢ registrabile. Levare il coperchietto copri-
polvere sulla sinistra della macchina, riprendere il gio-
co laterale allentando il controdado ed avvitando il
dado di quel tanto che necessita per la registrazione.
Indi serrare il controdado (ved. fig. 14). E necessario
(dopo bloccato il controdado) avere un piccolo gioco
laterale (mm. 0,01); si & cosi certi che 1 rulli dei cusci-
netti non forzino provocando resistenza al rotolamento
e rapida usura dei pezzi.

Smontaggio ruota anteriore

Staccare il filo della leva comando freno anteriore

levando lo spillo, la spinetta e il bullone tendifilo.
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Levare i quattro bulloni, la parte inferiore del thor-
setto sinistro ¢ la ruota (ved. fig. 15).

Smontaggio ruota posteriore

Levare il tirante del freno posteriore, allentare i due
dadi del perno della ruota quel tanto da poter staccare
le 2 piattine tendicatena e sfilare la ruota spingendola.
1n avanti.

Verifica del liquido per ammortizzatori
nella forcella }elesc0pica
Vedere fig. 16

Avvertendo un-anormale funzionamento della for-
cella (controllato che la causa non sia dovuta a cattiva
registrazione) o dopo aver percorso 10.000 Km. circa,
¢ bene verificare il livello del liquido compiendo queste
operazioni: Svitare il dado A e il tappo superiore B del
braccio forcella, togliere la ranella con unita la molla
supplementare C e allentare il tappo interno D me-
diante chiave a tubo speciale. Sfilare poi il corpo del-
I'ammortizzatore. E, lentamente, avendo l'avvertenza
di far sgoccwlarc il llquldo nell’interno del braccio F
dove ¢ contenuto prima di togliere completamente il
corpo E. Verificare il livello del liquido, la cui altezza
deve essere di cm. 26-28 misurata dal fondo interno dei
bracci scorrevoli F. Se occorre aggmngerc del liquido,
per introdurlo nei bracci scorrevoli ¢ bene adopcrare un

pezzo di tubo che lo accompagni, per far si che il Ii-

quido non venga versato fra il braccio scorrevole e 'in-<°
’ X
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terno del tubo G. Si raccomanda di adoperare liquido
speciale per ammortizzatori Shell Donax A 1.

IMPIANTO ELETTRICO
Dinamo

Ogni 3.000 Km. circa verificare lo stato delle spazzo-
le. Queste devono scorrere liberamente entro le loro
guide. Se sono sporche occorre pulirle e se consumate
sostituirle. Verificare lo stato del collettore; se ¢ anne-
rito lo si pulisce con benzina (non usare mai petrolio
per questa operazione). E sconsigliabile I'uso di carta
smeriglio anche se di grana molto fine.

I cuscinetti a sfere di sopporto non abbisognano di
lubrificazione che a intervalli lunghissimi. Si smonta
il rotore e si riempiono i cuscinetti di grasso minerale
speciale.

La taratura del regolatore automatico di tensione
viene eseguita su banco prova, ¢ sconsigliabile il va-
riarla.

Batteria

Per poter accedere alla batteria si eseguono le seguen-
ti operazioni:

Levare 1 2 bulloncini di tenuta molle sella e ribaltar-
la, svitare il bullone che tiene la fascetta della batteria
¢ levare il coperchio.

Per la manutenzione e la conservazione, le norme
consigliabili sono:

Procedere periodicamente alla verifica del livello
dell’elettrolito: aggiungere acqua distillata in modo che <™



l'orlo superiore delle piastre risulti completamente som-
merso. Detta verifica va eseguita con maggior frequen-
za nel mesi estivi (ogni 30 giorni circa), mentre nei
mesi invernali va effettuata ogni 6o giorni circa.

E consigliabile tenere asciutti e puliti i terminali e
la parte superiore degli elementi della batteria. E con-
veniente ungere con vaselina la parte filettata dei ter-
minali stessi.

La batteria ¢ scarica quando, non sotto carico, ha
una tensione di 5,4 V, va ricaricata con una intensita
di A 1,2 ™.

Cavi

Verificare lo stato esterno specialmente nei. punti
dove si possono realizzare scorrimenti fra parti metal-
liche e isolate. Se si riscontrano difetti sostituire 1 cavi.

Faro

E a perfetta tenuta d’acqua; cid rende praticamente
superflua I'ispezione interna. Si ricordi che la superficie
speculare della parabola non va pulita perche si riga
facilmente e perde la lucentezza. La messa a fuoco
¢ fissa; il fuoco ¢ occupato dal filamento della lampa-

dina. Usare lampadine di ugual dimensione ¢ potenza
di quelle montate.

Pulsante e commutatore unhc:bbaghante

Ii pulsante e il commutatore antiabbagliante non

richiedono alcuna registrazione essendo a contatto <.°

c]cttricq.
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Avvisatore elettrico

Col funzionamento dell’avvisatore, puo avvenire che,
o per I’assestamento di alcune parti o per il consumo
di altre, il suono non sia piu quello che si aveva al-
'atto della prima messa in opera. Si rende percid
indispensabile la regolazione. Dopo aver verificato
che 'accumulatore sia carico, con un cacciavite ci1 si
porti a tergo dell’apparecchio e si proceda alla rego-
lazione del suono manovrando la vite a testa tonda
sta a sinistra del supporto. Tale vite ha il cono sotto
testa zigrinato, di modo che, girandola a destra o a
sinistra si udira lo scatto dei denti. Tolto il cacciavite,
essa rimarra nella posizione cercata che ¢ quella in cui
il suono emesso ¢ il migliore.

&

Manutenzione generale

Per la buona manutenzione del motociclo occorre at-
tenersi alle regole generali qui sotto elencate.

Pulizia del motociclo:

Per la pulizia del motore ¢ consigliabile il petrolio
da usare con un pennello: asciugare poi con stracc
puliti. '

Per pulire le parti verniciate imbrattate di fango sec-
co occorre, per non deteriorare la vernice, inumidirle
bene con una spugna abbondantemente inzuppata di
acqua. Lavare poi con getto d’acqua ed accertarsi che

sia scomparsa ogm traccia di fango prima di ascnugarc 2

con pcllc scamosciata. Per mantenere la vernice di un



bel lucido la si strofini leggermente con un batuffolo

di cotone impregnato dell’apposita pasta denominata
Polish.

E dannoso per la vernice usare petrolio che la rende
opaca e la deteriora rapidamente.

Ritocchi alla verniciatura:

Sono verniciati alla nitro cellulosa: parafanghi, ser-
batoi benzina e olio, carterino copri<atena ¢ borsette
porta ferri.

Sono verniciati a fuoco: forcella telescopica, telaio,
forcellone oscillante, gruppo pedali, freni e volano.

Trattandosi di pezzi di piccola dimensione, in ge-
nerale, ¢ opportuno procedere alla verniciatura del-
Pintero pezzo.

Dopo aver pulita completamente la superficie da
trattare si applica a spruzzo l'antiruggine che va es-
siccato in forno a temperatura di go-100° per la durata
di circa 3 ore.

Dopo questo primo procedimento generale, comune
ai due sistemi sopra citati, si procede alla stuccatura e
alla pomiciatura del pezzo. Se il pezzo & verniciato a
fuoco si da una prima mano (colore opaco) e si lascia
essiccare in forno per la durata di 2 ore a temperatura
di go-100°. Poi si applica a spruzzo la prima mano di
smalto e si essica per 3 ore a 60-70". Indi si appli-
ca la seconda e ultima mano essiccando per circa 3 ore

a 60-70";
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Se il pezzo ¢ verniciato alla nitro-cellulosa, dopo
’applicazione dell’antiruggine, si procede alla stuccatu-
ra e alla pomiciatura, indi si applica a spruzzo il masti-
ce isolatore e si lascia asciugare all’aria per circa 2 ore.
Si procede quindi alla spruzzatura con vernice alla
nitro-cellulosa, lasciando ascmgarc all’aria per circa
2 ore dopo ogni mano,

E conveniente apphcan, tre mani di vernice per ave-
re ottimi risultati; si effettua p01 la lucidatura strofi-
nando con batuffoli di cotone impregnati con pasta
preparata per tale uso.

Calcomanie:

Le calcomanie recanti l'aquila e la dicitura « Moto
Guzzi » vanno applicate sul serbatoio e sui parafanghi
con I'apposita vernice (flatting). Dopo circa un’ora dal-
I'applicazione si toglie la carta con una spugna inumi-
dita e si tolgono le eventuali tracce di vernice con ac-
‘quaragia, si lava poi il tutto con acqua pura.

Operazioni periodiche di manutenzione

Ogni 1.000 Km.: Lubrificare con ’apposita pompa
per ingrassatori gli snodi del forcellone oscillante e la
forcella telescopica. Lubrificare con grasso la capsula
reggispinta e la vite tcmprata per frizione. Lubrificare
- la catena.

Registrare la forcclla telescopica.

Ogni 2.000 Km.: Cambiare I'olio nel serbatoio, ef-
fettuare la pulizia dei filtri.

Effettuare la pulizia del carburatore e filtro.



Ogni 3.000 Km.: Pulire le spazzole della dinamo.
Ogni 5.000 Km.: Effettuare la pulitura della testa
e valvole. Lubrificare la superficic della camma e la
guida dell’anello nella testata del magnete.
- Ogni 10.000 Km. : Pulire il tubo di scarico e il silen-
ziatore. Controllare il livello del liquido nella forcella
telescopica.




CONCESSIONARI

- NAZIONALI ED ESTERI

61




ELENCO CONCESSIONARI NAZIONALI

ABBIATEGRASSO (Milano) - Cassani Atulio - v. Novara, 6 - tel. 134.
ACQUI (Alessandria) - Corzino Pietro - v. Alessandria, 6 - tel. 257.
ADRIA (Rovigo) - Marotto Giovanni - v. Burbera, 2 - tel. 286.
AGRIGENTO - Cascino Angelo - Piazza Municipio, 302 - tel. 1160,
ALBA (Cunco) - Baragiotta Giuseppe - v. Cunco, g - tel. 1481.
ALBENGA (Savona) - Rossi Armando - v. Pontelungo, 76 - tel. 232r.
ALESSANDRIA - Ricagni Giovanni - v. Vochieri, 23 - tel. 1506.
ALESSANDRIA - Taverna Franco - p.za Garibaldi, 1 - tel. 30-30.
ANCONA - Baldoni Albino - v. Palestro, 5 - tel. 2181.
AOSTA - Brunod Giuseppe - p.za E. Chanoux - tel. 3250.
AREZZO - Mori Dante - c.so ltaiia, 245 - tel. 2722,
ARIANO IRPINO (Avell.) - Savino Emilio - v. Nazionale, 130 - tel. 68.
ASCOLI PICENO - Norcini Pala Giuseppe - v. Palestro, 14-18.
ASTI - Perosino Giuseppe - c.so Dante, 6 - tel. 1934.
AULLA (Massa Carrara) - Silicani ¢ Passami - v.le della Stazione.
BARI - Feroni Costantino - v. Manzoni, 141 - tel. 12349.
BARLETTA - Ferom: Costantine - v. Baccarini, 13 - tel. 1257.
BELLUNO - Zoppé Giuseppe - v. Simon da Cusighe, 4-5 - tel. 380.
BENEVENTO - Messina Giulio - c.so Garibaldi, 48.
BERGAMO - Bonaldi Lorenzo - v. Giorgio Paglia, 33 - tel. 5337.
BERGAMO - Raccagmi Ugo - v. G B. Morone, 44 - tel. 4235,
BIELLA (Vercelli) - Coda P. Armando - v. Gramsci, 11 - tel. 2015.
BIELLA (Vercelli) - Mello Giuseppe - v. E. Bona, 16 - tel. 4o84.
BOARIO TERME (Brescia) - O.N.G.A. - v. Nazionale - tel. 6o.
BOLOGNA - Cesari Leopolde - v. Alubella, 7 - tel. 28733.
BOLZANO - Casa del Pneumatico - v. Renon, 21 - tel. 2142.
BORGO S. DALMAZZO (Cuneo) - Varrone F.lli - v. Umberto, g - tel. 52.
BRA (Cuneo) - Baragiotta Giuseppe - v. V. Emanuele, 83 - tel. 203.
BRESCIA - Ditta F.lli Lombardi e Dotti Luigi - v. Dante, 7 - tel. 6420.
BRESCIA - Mandolini Adelmo - corso Cavour, 31 tel. 5708.
BRINDISI - Antelmi Andrea - c.so Umberto I, 142 - tel. 1362.
BUSTO ARSIZIO (Varese) - Binda & Ca:tdfauza - v. Gen. Fanti, 12 -
tel. 31624.
CAGLIARI - Cossu Celestino - v. P. Paoli, 36 - tel. 3683.
CALTANISSETTA - Lo Monaco F.lli - c.so Umberto I, 17/21 - tel. 1528.
CAMPOBASSO - Vitale F.lli - v. di Piemonte, 13 - tel. 5141.
CARATE BRIANZA (Milano) - Manzoni Vito - v. Rezzonico, 2 - tel. 9gB868.
CASALE MONF. (Aless.) - Borzone Carlo - p.za 25 Aprile, 16 - tel. 728.
CASERTA - Baino Roberto - c.so Trieste, 72 - tel. 1428.
CASTELLU'CCHIO (Mantova) - Leomi Guido - v. Roma, s56.

62



CATANIA - Branciforti Giuseppe - v. Conte di Torino, 3 - tel. 13983.

CATANZARO - Proto Andrea - c.so Mazzini, 85 - tel. 1813.

CATTOLICA (Forli) - Molari Silvio - v. Garibaldi, 115 - tel. 11.

CECINA (Livorno) - Galoppini Armande - v. Aurelia, 68. ,

CENTO (Ferrara) - Casanova Bonmando - v. Donati, 3 - tel. g7.

CERNUSCO S/N. (Milano) - Cazzamiga Pietro - Strada Padana Sup. 2 -
telefono 222,

CESENA (Forli) - Battistini Cesare - c.so Cavour, 25 - tel. 147.

CHIAVARI (Genova) -.Sola Agostino - p.za Cavour, 2. :

CHIAVENNA (Sondrio) - Mezzera Ugo - v. G. Pedrett, 27 - tel. 119.

CHIETI - Girolami Francesco - p.za Trento Trieste, 6-7 - tel. 4201.

CITTA’ DI CASTELLO (Per.) - Martnelli Umberto - c. V. Em. 17 - t.240.

CODOGNO (Milino) - Perond: Silvio - v. Alberici, 20-22 - tel. 408,

COGGIOLA (Vercelli) - Mello Albino - v. Garibaldi, s0.

COMO - A. Cappelletti e Pedraglio - v. Milano, 44 - tel. 8723.

CONEGLIANO V. (Trev.) - Zoppe Giuseppe - v. Spelanzon, 36 - tel. 159.

COSENZA - Altomare Mario - v. Pasubio, g-11 - tel. 1843.

CREMONA - Magni ¢ Galetti - v. Trento e Trieste, 27 - tel. 2654.

"CREMONA - Casa della Moto di Parolini e Pigoli - v. Ghisleri, 3-a - t. 1833.

CUNEOQO - Varrone F.lli - c.so Gesso, 10 - tel. 764.

DESIO (Milano) - Galli Itala - v. Garibaldi, 14 - tel. 66303.

DOGLIANI (Cunco) - Menera F.llii - v, S. Quirico, 22.

DOMODOSSOLA (Novara) - Casarotti Stefano - v. Sempione, 4.

ENNA - Grillo & Virlinzi - v. S. Agata, 8-10 - tel. g2.

ERBA (Como) - Beretta Vittorio - v. Lecco, 4 - tel. 84.

FABRIANO (Ancona) - Neri Elie - v. A. Zonghi, 15 - tel. 550. |

FAENZA (Ravenna) - Casadei Edel - v. Mazzini, 35 - tel. 527. |

FERRARA - Sambri Romeo.- v. Borgoleoni, 24-26 - tel. 5493.

FICULLE SCALO (Terni) - Prudenzi Riccardo - tel. 1.

FIRENZE - Norchi Luigi - v. Pietrapiana, 8 - tel. 26815,

FOGGIA - Testa Francesco - c.so Roma, 1 - tel. 1187.

FORLI’ - Casadei Telemaco - v. Brunmi, g - twl. 6712.

FROSINONE - Celletti Sisto - c.so della Repubblica, 51 - tel. 3106.

GENOVA - Dell'Orso Renato - v. Brig. Liguria, 16 R - tel.’ 51973.

GENOVA - Risso & Poli - v. Bobbio, 16 EF - tel. 81941.

GENOVA PONTEDECIMO - Marconi Arnolfo - v. Gallino, 3 - t. 499167.

GENOVA SAMP. - Morelli & Boggia - v. S. Dondero, 8-10r - tel. 43393.

GORIZIA - Cusulin Antonio - v. XXIV Maggio, 4 - tel. 233.

GROSSETO - Mancini Andrea - v. Mazzini, 109 - tel. 2502.

IMPERIA - Ditta Ferrari Ferruccie - v. Statuto, 3 - tel. 8150.

JESI (Ancona) - Giuliani Silvio - v. Mura Occidentali - tel. 538.

IMOLA (Bologna) - Suzzi Dante - p.za Codronchi, 2 - tel. 239.

IVREA - Ozino Ermanno - c.so Nigra, 105 - tel. 1163. Oy




L'AQUILA - Rossi Ermanno - c.so Federico, 58-60 - tel. 3252.

LA SPEZIA - Mazzoncini Gino - v.le S. Bartolomeo, 9-11 r - tel. 21802.
LATINA - Celletti Sisto - v. C. Battisti, 34 - tel. 3304.

LECCE - Tommasi Giovanni - v. di Leuca, 42 - tel. 1237.

LECCO (Como) - Meregalli Aless. - Lungo Lario Isonzo, 10 - tel. 2350.
LECCO (Como) - Pirovano Giuseppe - v. Leonardo da V., 10 - tel. 2519.
LEGNAGO (Verona) - Scaravelli Renato - c. della Vittoria, 15 - tel. 59s5.
LENDINARA (Rovigo) - Sala Tenna Giuseppe - v. Cavour, 9 - tel. 147.
LIVORNO - Susini Ugo - v. Maggi, 30 - tel. 30438. :
LODI (Milano) - Cremascoli G. B. - c. Adda, 41 - tel. 2100.

LUCCA - Frediani & Lencioni - v. Carlo del Prete - tel, 6103.
MACERATA - Moretti Primo - c.so Cavour, 15 - tel. 308, -
MAGENTA (Milano) - Viola Giuseppe - v. Mazzini, g - tel. 226.
MANTOVA - Bollini Alessandro - v. Scarsellini, 9 - tel. 1858,

MASSA - Serafini Enrico - v. E. Chiesa, 29 - tel. 7296.

MATERA - Ponte Tommaso - v. Lucania, 93 - tel. 1211.

MERATE (Como) - Casati Benvenuto - v. Statale, 30 - tel. 364.
MESSINA - Arno Paolina - Piazza Centonze, 6/7 - tel. 11 348.
MESSINA - Arno Pietro - v. Salandra, 48/52 - tel. 11348.

MILANO - Co.R,EM. - c.so Concordia, 12 - tel. 25540.

MILANO - Fiorini Primo - v. Lepontina, 12 - tel. 69038s.

. MILANO - Lorenzetti Enrico - v. Vincenzo Monti, 55 - tel. 44658.
MILANO - Micheli Pino - v.le Col di Lana - tel. 380075.

MILANO - Negrini Giovanni - v. Parmigianino, 11 - tel. 40873..
MILANO - Tronconi & Zanoni - viale Monza, 16 - tel. 265508.
MODENA - Cancpari Armando - c.so Adriano, 6 - tel. 3854.
MONDOVI' BREO (Cunco) - Manera F.li - c.so Stawto, 49.
MONTECATINI T. (Pistoia) - Arrigoni & Lorenzi - v. Roma 52 - tel. 2543.
MONZA (Milano) - Fumagalli Angelo - v. Cortelonga, 1 - tel. 3282.
MORBEGNO (Sondrio) - Stella Giulio - v. Garibaldi, 8 - tel. 31.
NAPOLI - De Luca Vittorio - Riviera di Chiaia, 266 - tel. 62933.
NAPOLI - Ditta Faragha - v. G. Arcoleo, 27 - tel. 62457. :
NOCERA INF. (Salerno) - Tortora Erminio - p. Municipio, 3 - tel. 1314.
NOVARA - Mototecmca Porino - Bal. Q. Sella, 34 - tel. 2745. '
NOVI L. (Aless.) - Fratelli Zacco - c.so R. Marengo, g - tel. 1146.
PADOVA - Girardi & Marcato - v. Mugnai, 15 - tel. 25569.

PADOVA - Giuriatti Antonio - v. S. Fermo, 13 - tel. 2536s.
PALERMO - Twurano Angelo - v. Rosolino Pilo, 10,

PALLANZA (Novara) - Cicognani Ferdinando - v. Manzoni, 5 - tel. 8261.
PARMA - Sacchetu F.lli - Borgo della Posta, g9 - tel. 3433.

PAVIA - Fumagalli Carlo - c.so Garibaldi, 29 - tel. 2369.
PAVIA - Sivani Samuele - v. Porta Marica, 4 - tel. 350s. R
PAVULLO NEL FRIGN. (Meodena) - Canepari Armando - v. Giardini. OO
PERUGIA - Nencini Torquato - v. Baldo, 3 - tel. 4178. : :

64 _ §“r



PESARO - Brusi Riccardo - p.le Matteotti, 1 - tel. 403.
PESCARA - Motogarage Marabelli - v. Conte di Ruvo, 100 - tel. 222.
PIACENZA - Cavanna Gino - v. Borghetto, 7

PIACENZA - Sormani Livio - v.le Risorgimento, 5 - tel. 3506.

PINEROLO (Torino) - lguera Giovanpi - v. Saluzzo, 6 - tel. 212. |
PIOMBINO (Livorno) Bilenchi Carlo - v. Fucini, 11 - tel. 2048. |
PISA - Palla Torello - p.za A. Toniolo, 2 - tel. 3419.

PISTOIA - Arrigoni & Lorenzi - c.so Gramsci, 14 - tel. 2697.

PORDENONE (Udine) - Nadali Mario - c.so Garibaldi, 59 - tel. 252,

. POTENZA - Pusati Luigi - c.so Umberto 1, 27-29 - tel. 1052.

RAGUSA - F.lli Boncoraglio - v. D, Alighicri, 04.

RAVENNA - Bandini Terzo - v. Maggiore, 1 - tel. 268s.

REGGIO C. - Marciano Carmelo - c.so Garibaldi, 471 - tel. 1392.

REGGIO E. - Valli Umberto - v. Emilia S. Pietro, 63 - tel. 3243.

RHO (Milano) - Albert: Raffaele - v. Sempione, 36 - tel. 105.

RIETI - Blasi Lionello - v. Garibaldi, 208 - tel. 2274.

RIMINI - Molari Silvie - p.za Arco d'Augusio

ROMA - Faraglia Umberto - v. Velletri, 16-22 - tel. 863184.

ROMA - Perego- Elvezio in Faraglia - v. Bissolati, 3-9 - tel. 474400.

ROVERETO (Trento) - Garage Royal - c.so Bettini, 33 - tel. 1192,

ROVIGO - Braiato Guido - v, Umberto I, 52 - tel. 79.

SALA CONSILINA (Salerno) - Alfisi Antonio & Rocco - via Nazionale.
SALERNO - Tortora Augustd - c.so Garibaldi, 8o.

SALUZZO (Cuneo) - Parola Bruno - v. Spiclbcrg, 106 - tel. 388. :

S. GIOV, VALDARNO (Arezzo) -Ermini Lisandro - c. Italia, 225 - t. 65.

SAN REMO (Imperia) - Giordano Stefano - c. Garibaldi, 11 - tel. 6891.
SAN REMO (Imperia) - Randone Ernesto - p.le C. Battisti, 8 - tel. 6892.
S. SEVERO (Roggia) - Maggio Francesco - v.le Stazione, g¢8.
SARONNO (Varese) - Amodeo Giovanni - v. Diaz, 2 - tel. 2411,
SASSARI - Sechi Nino - p.za halia - tel. 2636.

SAVONA - Sabatimi Pietro - v. Verzellino, 87 - tel. 21757 '
SENIGALLIA (Ancona) - Pupazzoni Orfeo - p.za S:moncclll 2 - tel. 654.
SESTO 5. GIOV. (Milano) - Besana Giuseppe - v.le Gramsci, 81.
SESTRI LEV. (Genova) - Sola Agostino - Pila, 103 - tel. 4274.
SIENA - Bernini Angelo - v. di Citta, 3 - tel. 20514.

SIRACUSA - Scalora Orazo - c.so Umberto, 120 - tel. 1357.

SOMMA LOMB. (Varese) - Magnoli Franc. - v. Mazzini, 71 - tel. 3437.
SONDRIO - Sciaresa Silvio - via C. Battisti, 1 - tel. 28s.

TARANTO - Superbi Armando - v. Cavour, 39 - tel. 2384.
TERAMO - Ciarelli Mario - v.le Bovio, 21 - tel. 2139,

TERMINI IMERESE (Palermo) - Pastorello Calogero - v. Stesicoro, 44
TERNI - Fontana F.lli - v. Faustini - tel. 29128. -

THIENE (Vicenza) - Berton Rino - v. Trieste, 33 - tel. 65.




TIRANO (Sondrio) - Bombardieri Carlo - p. Marinoni, 15,

TORINO - Botto & Incisa - v. Cernaia, 31 - tel. 40983.

TORINO - Gravanzola Pretro - corso Francia, 87 - tel. 76479.

TORINO - Gamba & Dolza - v. Palestrina, 2 - tel. 22750.

TORINO - Saletta Paolo - c.so Vittorio Emanucle, 24 - tel. Sor2a.

TORTONA (Alesandria) - Fossati Andrea - c. Alessandria, 10 - tel, 309.

TRAPANI - Torrente Pietro - v. G. B. Fardella, 83 - tel. 16gs.

‘TRENTO - Nocchi Biagio - v. Brennero, 205 - tel. 3102,

TRENTO - Petrich Emilio - p.za Venezia, 1 - tel. 1750. .

TREVISO - O. Tenni di Bruna e Giuseppe Tenni - p.za Filodrammatici, 2
- tel. 2667.

TREZZO D'A. (Milano) - Brivio Giulic - v. Indipendenza, 7.

TRIESTE - Mototecnica Cremascoli - v. F. Severo, 18 - tel. 8go3.

UDINE. - Nadali Mario - p.za-1 Maggio, 4 - tel. 2471.

VARESE - Cortelezzi Paolo - v. Magatti, 1 - tel. 1161.

VERCELLI - Morotecnica Porino di Varese Antonio - v. F. Borgogna, 1
- telefono 2515.

VERONA - Scaravelli Renato - vicolo S. Silvestro, 7 - tcl 2683.

VICENZA - Berton Rino - c.so S. Felice, 149 - tel. 282s.

VIGEVANO (Pavia) - Novati Achille - c.so Cavour, 29 - tel. 5231.

VITERBO - V.4.G.O. Garage - p.za delila Rocca, 6.

VOGHERA (Pavia) - Montagna Luigi - v. A. Gramsci, 16 - tel. 545.

ELENCO CONCESSIONARI ESTERI

ARGENTINA - Randone & Hernandez - Av. Callao 569-75-77 - Buenos
Aires - tel. 35-7037/35.9761 - telegr. Cymot Baires.

ARGENTINA - Sociedad Americana de Intercambio - Cordoba, o6g -
Buenos Aires - tel. 31-4359/31-6793 - telegr. S.A.lL-Baires.

AUSTRALIA (Stato del Sud) - Sven Kallin Motors - Gawler Place, 140 -
Adeclaide. |

AUSTRALIA (Stato del Queensland) - Bob Todd - The Local Cycle
Works - 1 Victoria Place - Brisbane.

AUSTRIA - George Gartner - Lerchenfeldergiirtel, 29 - Wien XVI - tel.
B 31-607.

BRASILE - Luiz Latorre - Rua Gen. Ozorio, 680 - Sao Paulo - tel. 4-5258.

FRANCIA - Anciens Etablissements Pauwl Maury - 48 Rue de la Bienfai-
sance - Paris (8-¢me¢) Tel. Lab. 65-20 - telegr. Coq - Maury Paris.

INDIA - The Shree Ram Trading Co. - Kalbadevi Road. 195 - Bombay
- telegr., Aryadesh-Bombay.

-
S\
66 ; Y,
. I_{:-J I~
e
] \



INGHILTERRA - Bod Foster - Ashley Road, 472 - Parkstone Dorser -

tel. Parkstonc 68,

OLANDA - G. John Bruinsma - Stadhouderskade 82-83 - Amsterdam

- tel. 20020 (K. 2900).
SPAGNA - Motor Hispania - Av.

Caracas.

Gen.mo Franco, 437 - Barcelona -
tel. 71338 - telegr. Mothispania/Barcelona.

SVEZIA - Akticbolag Fallai - Birger Jarlsgatan, 38 - Stockholm - tel.
~ 23-25-60 - telegr. Fallai Stockholm.

SVIZZERA - Fapa di Bruno Santini - Rue- ‘Etraz, 11
tel. 21-0-77; 21-0-78 - telegr. Fapa/Lausanne.

UNGHERIA - Paul Bank: - Pozsonyi ut, 54 - Budapest - tel. 422-192.
VENEZUELA - Angel Murzi & Cia. - Cruz Verde a Velasquez, 75 -

Lausanne -



TIPOGRAFIA “ LA SOCIALE,
LECCO — VIA S. SASSI 3
4000 copie — MAGGIO 1951

i



-
iy

i .-‘l - : :
# ] .l' -. '. ._ 4 I..- B [}
: "‘3"" 2
% ':“,& .
7

A
[
o

3
il
ot b

0




VI ‘;ﬁ.*‘r ey
BRGNS () m";w&%;ﬁ Y
s

!|._ i

iy

.--i.‘ ‘1""‘!}" . o-. - [ “ [ "'ldr:-‘-?s‘i“ g
s :"'3_‘; i o A0 % l'&.- iuf;_;ﬂ '-l.

o




